
Energiával teli élet

Energiahatékony és
szupercsendes - az ideális 
kombináció

Energiarendszerek

Levegő-víz hőszivattyúk  
AuraModul FR E és AuraCompact PFR
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Roth AuraModul FR E és Roth AuraCompact PFR 
levegő-víz hőszivattyúk kültéri és beltéri telepítésre

>	 teljesítményvezérelt 
>	 legjobb teljesítményadatok 
> 	alacsony energiafogyasztás 
>	 kompakt kialakítás 
>	 különösen csendes üzemmód 
>	 integrált hidraulikus elemek 
	 (AuraCompact PFR) 
>	 fűtés és hűtés 
>	 egyszerű szállítás 
>	 egyszerű telepítés
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	� Roth AuraModul FR E

A kültéri telepítésrű Roth AuraModul FR E 
8 és 12 kW-os teljesítménnyel választható. 
Az FR a frekvenciavezérelt és reverzibilis 
rövidítése.

Az egységek két részből állnak: a kültérre 
telepített hőszivattyúból és a beltéren 
elhelyezett hidraulikus modulból.

Az épületen kívüli elhelyezés nagy 
szabadságot  biztosít az energiatakaré-
kos és környezetbarát fűtési technológia 
tervezése és kivitelezése során egyaránt. 
Az innovatív levegővezetés lehetővé 
teszi a készülék falhoz közeli telepítését, 
valamint különösen csendes üzemeltetést 
eredményez. Tökéletes megoldás még zaj 
szempontjából kritikus helyzetekben is. 

	� Roth AuraCompact PFR

A beltérben telepíthető Roth AuraCom-
pact PFR hőszivattyúk 8 és 12kW teljesít-
ménnyel választhatók. Mind a két beltéri 
típus esetén szériatartozék a frekvencia-
vezérlés, valamint a reverzibilis működés. 
Ezek a típusok egy beépített puffertartályt 
is tartalmaznak.  A Roth AuraCompact 
PFR modellekkel egy kompakt, alacsony 
helyigényű, flexibilis és minden igényt 
kielégítő hőtermelőt kínálunk. 

A szállítás és az épületen belüli mozgatás 
sem okoz gondot. Az egyedi szállítási 
koncepciónak köszönhetően, a 200kg-os 
össztömeg jelentősen csökkenthető. A 
készülék könnyedén 3 részre szedhető, így 
a szűk lépcsők, vagy ajtók sem jelentenek 
akadályt és két ember könnyen tudja moz-
gatni az egész készüléket.

A hőszivattyúk smart grid hálózatokkal 
és fotovoltaikus rendszerekkel kompa-
tibilisek.

A frekvenciavezérelt azt jelenti, hogy 
a hőszivattyú tökéletesen alkalmaz-
kodik a ház és a lakók igényeihez, így 
mindig a megfelelő fűtési vagy hűtési 
teljesítményt biztosítja. 

A reverzibilis jelentése, hogy a 
hőszivattyú további tartozékok nélkül 
alkalmas fűtésre, hűtésre és a haszná-
lati melegvíz készítésére.
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AuraModul FR   
8 kW E

AuraModul FR   
12 kW E

AuraCompact PFR 
 8 kW

AuraCompact PFR 
 12 kW

Fűtési teljesítmény (kW) 4,30* 6,50* 4,30* 6,50*

COP (A2/W35 - EN 14511) 4,10 3,90 4,10 3,90

Fűtési teljesítmény min./max. (kW (A2/W35)) 2,70/7,00 4,50/11,50 2,70/7,00 4,50/11,50

Energiahatékonysági osztály:
Hőszivattyű: 35 °C/55 °C esetén A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++

Méretek:
Szélesség/ mélység/ magasság (mm)

900 x 780 x 1420 845 x 790 x 1880

Tömeg (kg) 132 148 208 227
 
* Részterhelés esetén

   �����Fűtés, hűtés és használati melegvíz 
készítés

Legyen szó új építésről vagy felújításról, a 
Roth levegő-víz hőszivattyúi ideális part-
nerek az energiahatékony, és környezetba-
rát épületekben. 
 
Kiegészítve a Roth Quadroline puffertartá-
lyokkal, a Roth felület fűtési és hűtési rend-
szerekkel, valamint a helyiségek egyedi 
vezérlésével, egy tökéletesen egymáshoz 
illeszkedő rendszert tudunk biztosítani.
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Roth AuraModul FR E

Roth Quadroline

Hidraulikai modul
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Roth AuraCompact PFR

Roth Quadroline



KAMLEITHNER BUDAPEST KFT. 
1225 Budapest, Tétényliget utca 3.
Telefon: +36 1 425 3288
E-mail: iroda@roth-werke.hu 
Web: www.roth-werke.hu 

Energiarendszerek
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> Hőszivattyús rendszerek
> Átfolyós használati melegvíz  
    tartályok
> Fűtési puffertartályok
> Esővíz és szennyvíz tartályok

> Felületfűtő- hűtő rendszerek
> Lakáshőközpontok
> Csővezeték rendszerek


