NEMZETI NEPEGESZSEGUGYI KOZPONT

Tktatdszdm: 26912-5/2023/KTEF Térgy: Vizbiztonsigi engedély,
Ugyintéz: Dr. Dévidovits Zsuzsanna, Kamleithner-Budapest Kft., Roth  Thermotank
+36 1 896 8604 Quadroline elnevezésil tartily termékcsaldd

Hivatkoz4si sz4m: -

Kérem, hogy vdlaszéban a fenti szdmra hivatkozzont  Ugyintézbjuk: Fillsp Addm
Melléklet: Szerelési és hasznalati Gtmutatd (29 oldal)

HATAROZAT

A Kamleithner-Budapest Kft, (1225 Budapest, Tétényliget utca 3., tovébbiakban:
Engedélyes) kérelmére az éltala forgalmazott és a ROTH Werke GmbH (Am Seerain 2,
35232 Dautphetal, Németorszég) éltal gydrtott Roth Thermotank Quadroline elnevezésii
tartily termékcsaldd (a tovdbbiakban: Termék), hasznélati melegviz-ellitis (max. 90°C)
terliletén t6rténé alkalmazfsst vizbiztonsdgi szempontbél az aldbbi

feltételekkel engedélyezem:

1.) A vizbiztonssigi engedély szdma: 26912-5/2023/KTEF
2.) A Termék neve: Roth Thermotank Quadroline elnevezésii tartaly termékcsalad

3.) A Termék forgalmazéjinak neve: Kamleithner-Budapest Kft. (1225 Budapest,
Tétényliget utca 3.)

4.) A Termék gyirtéjanak neve: ROTH Werke GmbH (Am Seerain 2, 35232 Dautphetal,
Németorszag)

5.) A Termék alkalmazdsi teriilete: Hasznélati melegviz-ellatds (max. 90°C)
6.) A Termék mérettartomdnya: Kozegészségiigyi szempontbdl nincs korldtozés.

7.) A Termék tipusai:

— Roth TQ-TW, Atfoly6s hasznslati melegviz-tartaly, 325 liter
— Roth TQ-TW, Atfoly6s hasznilati melegviz-tartaly, 500 liter
— Roth TQ-TW, Atfoly6s hasznélati melegviz-tartaly, 850 liter
— Roth TQ-TWS, Atfoly6s hasznélati melegviz-tartily, szolér hbcserélével, 325 liter
- Roth TQ-TWS, Atfolyés hasznélati melegviz-tartaly, szolér hécserélével, 500 liter
- Roth TQ-TWS, Atfolyés hasznélati melegviz-tartily, szolar hicserélavel, 850 liter
— Roth TQ-K, Kombinélt puffertartily, szolar hécserélbvel, 500 liter
— Roth TQ-K, Kombindlt puffertartily, szoldr hécserélével, 850 liter
Roth TQ-TWK Kombinélt puffertartdly 6 csatlakozéval, 500 liter
Roth TQ-TWK Kombinilt puffertartily 6 csatlakozéval, 850 liter
— Roth TQ-TWT Kombinélt puffertartaly hidraulikus viltéval, 8 csatlakozéval, 500 liter
— Roth TQ-TWT Kombinslt puffertartaly hidraulikus valtéval, 8 csatlakozéval, 850 liter
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8.) A Termék vizbiztonsigi engedélyének érvényességi ideje: 2028. jiilius 04.

9.) Az engedély kizérélag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti
Népegészségiigyi Kdzpont Kézegészségligyi Laboratériumi és Mddszertani Féosztily 17722-
1/2023/LAB. iktat6szamu, 2023. méjus 12-én kelt elézetes szakvéleményével véleményezett,
a ROTH Werke GmbH éltal gyértott Roth Thermotank Quadroline elnevezésii tartsly
termékesaldd elnevezésii termékre vonatkozik.

10.) Az engedély kizarélag a ROTH Werke GmbH éaltal gyirtott Roth Thermotank
Quadroline elnevezésli tartily termékcsaldd Nemzeti Népegészségiligyi Kdzponthoz
benydjtott dokumentécié szerinti, azzal megegyezd minbségli (felépités, vizzel érintkez6
szerkezeti anyagok) Termékre vonatkozik, a Termék beszereléséhez szilkkséges egyéb
alkatrészekre nem:

Vizzel érintkez6 |

alkazzuz [ Anyag/Tipus Gyirté
belsé tekert csb,

entlakoah ‘ rozsdamentes acél/ AISI3016L |  AZ Pokoray sr.l.

A Termékben felhasznélt fém alapanyagok megfelelnek a Nemzeti Népegészségiigyi Kozpont
Kozegészségligyi Laboratériumi és Moédszertani Fdosztdlya éltal alkalmazott mindsitési
elveknek, azaz a ,.Procedure for the Acceptance of Metallic Materials Used for Products in
Contact with Drinking Water” kiadvdnyban megadott, elfogadhat6 stvdzeteknek.

Az eljaras sordn a benyujtott gyart6i nyilatkozat alapjén a Nemzeti Népegészségiigyi Kdzpont
Kozegészségiigyi Laboratériumi és Mddszertani Féosztdlya megdllapftotta, hogy a Termék
tipusainak vizzel érintkez® szerkezeti anyagai, gyértéja, gyértdsi technolégidja azonos,
kizér6lag méretben van eltérés.

Az Engedélyes tdjékoztatisa alapjdn a Termékekben a felhasznélésra szédnt viz a belsd csb
belsejében 4ramlik, nem keriil érintkezésbe a tartdly fal4val.

A Termék beszerelésére kizérolag olyan vizzel érintkezd alkatrészek hasznilhatok, amelyek
megfelelnek az ivéviz mindségi kivetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl sz616 5/2023. (1.
12.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm. rendelet) el6irdsainak.

A vizzel érintkezd anyagok alkalmazhatésiga, kbzegészségiigyi szempontii megfeleldsége a
benytjtott dokumentumok, vizvizsgilatok alapjén ebben a konkrét Termékben keriilt
¢érickelésre. Az elfogadds nem jelenti a szerkezeti anyagok Onédllé alkalmazhatésdginak
kbzegészségligyi szempontl értékelését, a vizzel érintkez6 anyagok 6ndllé alkalmazdsa,
illetve més termékbe valé beépitése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozd nyilvéntartisba
vételi eljardst kiilon kell lefolytatni.

11.) Az engedély kizir6lag kozegészségiligyi vonatkozasii, nem jelenti a Termék, illetve a
technolégia egyéb (miiszaki, gazdasigi) szempontbél tdrténd elbirdlisét és engedélyezését,
illetve a benyljtott dokumentumok egyéb jogszabdlyoknak valé megfeleldségét (pl.:
biztonségi adatlap CLP és GHS megfelel6ségét).

12.) A Terméket kizdrdlag a Nemzeti Népegészségligyi Kozpont Kozegészségiigyi
Laboratériumi és Médszertani FOosztélya éltal meghatdrozott kdzegészségligyi alkalmazasi
feltételek betartdsa mellett szabad hasznélni, tisztitdsa/fertétlenitése soran hasznilt vegyszerek
bejelentésére, nyilvantartdsba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozdéan a Korm.
rendeletben, illetve a biocid termékek elddllitdsdnak és forgalomba hozataldnak feltételeirdl!
sz6l6 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben (a tovébbiakban:
Egyiittes rendelet), valamint a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalénak
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egyes szabdlyairol sz6016 316/2013. (VIIL 28.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: 316/2013.
Korm. rendelet) leirtak a mérvadoéak.

13.) A Roth Thermotank Quadroline elnevezésii tartily termékcsalid mellé az
Engedélyes kételes a hatérozat mellékletét képezb, magyar nyelvli szerelési és haszndlati
utmutatét mellékelni, amelyben rogziteni sziikséges a Nemzeti Népegészségiigyi K6zpont
Kozegészségiigyi Laboratériumi és Médszertani Fbosztdly 17722-1/2023/LAB. iktatészamn
szakvélemény felhaszndléi Otmutatéra vonatkoz6, 3-7. pontjaiban meghatérozott
kozegészségligyi alkalmazési feltételeket, biztonsdgi elbirdsokat:

a) A Termékkel érintkezd emberi felhaszndlasra szdnt viz hémérséklete kozegészségiigyi
szempontbdl a 90°C-ot nem haladhatja meg.

b) Alkalmazisi teriilet: hasznilati melegviz-ellités.

¢) A Termék tisztitdsa/fertdtlenitése sordn haszndlt vegyszerek bejelentésére/ nyilvantartasba
vételére vonatkozéan a Korm. rendeletben, illetve az Egyiittes rendeletben, valamint a
316/2013. Korm. rendeletben leirtak a mérvaddak.

d) A Terméket tartalmaz6 vizhélézati szakaszt legaldbb 1 napra hasznélati melegvizzel fel
kell t6lteni. Az $blitévizet a csatorndba kell engedni, azt héztartdsi célra felhaszndlni nem
szabad. Csak ezutin szabad megkezdeni a terméket tartalmazdé vizhalézati szakasz
rendeltetésszer( hasznélatét.

e¢) A Termék alkalmazasit kévetd els6 hetekben fém kiold6désra lehet szdmitani, ez a
jelenség dtmeneti, gyakoribb vizcserével, 4toblitéssel csbkkenteni szilkséges.

14.) Az Engedélyesnek és tovdbbforgalmazés esetén a tovibbforgalmazdnak is tdjékoztatsi
kotelezettsége van a fogyaszték felé a Termék forgalmazésakor, illetve
tovabbforgalmazéasakor a kizegészségiigyi felhasznilési feltételekre vonatkozdan.

15.) A Termék csomagolésit egy jol lathatd, tisztdn olvashatd és eltédvolithatatlan jeldléssel
kell ellatni, amely igazolja, hogy az adott Termék megfelel a Korm. rendelet eléirdsainak. A
jelolés mellett fel kell tiintetni az engedély szamat,

16.) A vizbiztonsigi engedély 6t évig érvémyes. Az engedélyezett Roth Thermotank
Quadroline elnevezésii tartily termékcesaldd engedélyének megijitisit az Engedélyes az
engedély lejirtit megel6zben az engedély lejartdt megelézéen Nemzeti Népegészségiigyi
Kozpontnédl (a tovdbbiakban: NNK) kérelmezheti. A megujitdsi kérelem tartalmi
kdvetelményeit és a benyijtandé dokumentumok list4jat a Korm. rendelet 5. mellékletének 4.
pontja tartalmazza.

17.) Az Engedélyes 4ltal forgalmazott, jelen hatdrozatban engedélyezett Roth Thermotank
Quadroline elnevezésii tartdly termékesaldd a mindenkori EU és a hazai vizhigiénés
kdvetelményeknek és a vonatkozé MSZ EN termékszabvanyok el6irdsainak meg kell felelnie.
A Termékre ¢s a hasznélati melegvizre vonatkoz6 eldirdsokat, valamint termékszabvényokat
és azok valtozasait az Engedélyes, illetve a tovabbforgalmazé kételes nyomon kdvetni.

18.) Az engedély kérelemre torténd moédositdsa az engedélyben szerepld, értékelést nem
igényl6é adatokban bekdvetkezb véltozds miatt lehetséges vagy az engedélyezett termékcsalad
j tipussal torténd kiegészitése esetén, ha az ivévizzel, illetve hasznélati melegvizzel érintkezd
végleges anyagok és azok gyéartdja megegyezik.

19.) A vizbiztonsagi engedélyt az NNK visszavonja, ha az engedélyezéskor fennall6 feltételek
megvéltozasit az Engedélyes nem jelenti be, vagy az az engedélyezési eljdrds sordn vizsgilt
higiénés minimumkdvetelményeknek a Termék mér nem felel meg.
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Jelen dontés véglegessé vilasdt kvetben a fenti adatokat az egészségiigyi hatdsdgi és
igazgatdsi tevékenységrdl szélé 1991, évi XI. tOrvény (a tovébbiakban: Ehi) 7. § (1)
bekezdése szerint az NNK nyilvéntartdsba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a
nyilvantartést a honlapjin kozzéteszi.

Felhivom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély elbirdsainak be nem tartisa esetén
egészségligyi birsdg kiszabdsidnak van helye.

Jelen hatérozatom elvélaszthatatlan részét képezi a Roth Thermotank Quadroline
elnevezésii tartily termékesaldd szerelési és hasznilati Gtmutatéja.

Az eljarasért fizetendd eljdrési koltséget, 96.000 Ft igazgatisi szolgéltatdsi dijat az
Engedélyes megfizette, més eljérési kéltség nem meriilt fel, igy arrél nem rendelkeztem.

Hatarozatom annak kzlésével végleges.

A hatdrozatot sérelmezé {igyfél jogsérelemre hivatkozva, a hatdrozat kézlésétsl szamitott 30
napon beliil kbzigazgatdsi pert indithat, keresetlevél benytijtdsival. A keresetlevelet a
Fovarosi Torvényszékhez cimezve, az NNK-hoz kell benyijtani. A jogi képviselovel eljaré
fél, valamint a gazddlkodd szervezet a keresetlevelet kizdrélag elektronikus Gton nyjthatja
be.

A végleges hatdrozatot a torvényszék az ligyfél kérelmére - az iigy érdemi elbirdliséra
lényegesen ki nem hatd eljdrdsi szabdlyszegés kivételével - jogsértés megéllapitisa esetén
megvaltoztatja, megsemmisiti vagy hatdlyon kiviil helyezi, és ha sziikséges, a hatdségot Gj
eljaras lefolytatésara utasitja. Jogsértés hidnysban a térvényszék a keresetet elutasitja.

A keresetlevél benynjtisinak a dontés hatdlyosuldsdra halaszté hatdlya nincs.

A tdrvényszék a kozigazgatési pert tdrgyaldson kiviil birdlja el, a felek barmelyikének
kérelmére azonban tdrgyalast tart. Térgyalds tartdsit a felperes iigyfél a keresetlevélben
kérheti. Ennek elmulasztdsa miatt igazolédsi kérelemnek nincs helye. A peres eljards
illetékkoteles, melyet a térvényszék dontése szerint kell megfizetni.

INDOKOLAS

Az Engedélyes 2023. junius 20. napjén kérelemmel fordult az NNK-hoz az 4ltala
forgalmazott és a ROTH Werke GmbH (Am Seerain 2, 35232 Dautphetal, Németorsz4g) 4ltal
gyértott Termék hasznélati melegviz-ellitds (max. 90°C) teriiletén torténé alkalmazdsénak
vizbiztonsdgi engedélyezési iigyében.

Az iratok éttekintése utén megéllapitottam, hogy a benytjtdsra kerillt magyar nyelvl
haszndlati 'itmutaté nem tartalmazta a Termék 17722-1/2023/LAB. szdmi -elézetes
szakvélemény 3-7. pontjdban elbirt kdzegészségligyi feltételeket. Valamint a hasznélati
Utmutatéban a Termék konkrét tisztitdsi, ferttlenitési utasitdsait a fertbtlenitGszer
megnevezésével egyiitt kellett szerepeltetni. A hasznélati itmutatéban a Termék megnevezése
kiilénbozott az elézetes szakvéleményben megadott Termék megnevezésétdl, igy a haszndlati
Gtmutatéban ezt sziikséges volt médositani. Tovébbd megéllapitottam, hogy a hasznélati
utmutatd csak az el6zetes szakvéleményben megadott tipusokra vonatkozhat. A hasznélati
utmutatdban igy a TQ-P, TQ-T, TQ-S tipusokat és altipusait, a hozz4juk tartozé informéciéval
egyiitt torélni kellett. A hasznilati dtmutatéban a terméktipusok megnevezéseinek pontosan
egyezniiik kellett az el6zetes szakvéleményben megadott tipusok megnevezéseivel.

Fenti indok alapjan a 26912-2/2023/KTEF. iktatészdmu végzésemben a hasznélati Gtmutatd
moédositaséra szélitottam fel az Engedélyest.
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Az Engedélyes a fenti hidnypétlasban el8irt haszndlati Gtmutatét (Szerelési és hasznélati
utmutatd elnevezéssel) médositotta az elbirt hatdriddre.

A kérelem benytjtésa el6tt az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint eldirt elézetes
NNK szakvéleményt,

A 2023. méjus 12-én kiadott, 17722-1/2023/LAB. iktatészdmud szakvéleményben az NNK
Kozegészségiigyi Laboratériumi és Mobdszertani Flosztilya a vizbiztonsdgi engedély
megaddsat kézegészségligyi alkalmazisi feltételek elirdséval javasolta.

Az NNK Kozegészségiigyi Laboratériumi és Médszertani Féosztilya a 17722-1/2023/LAB.
szam1 eldzetes szakvéleményében megéllapitotta, hogy a Termék laboratériumi vizsgélatait
nem tartjik sziikségesnek elvégezni, a Termék kozegészségiigyi értékelést a jelenlegi eljards
sorin bekiilddtt dokumentumok alapjén végezték el. Mindezek alapjin megéllapitottik, hogy
a Termék haszndlati melegviz-ellitdis (max. 90°C) teriiletén térténd alkalmazésinak -
szakvéleményilk 1-2. pontjaiban megfogalmazottak betartdsa mellett - kozegészségigyi
szempontbél akadélya nincs.

A 17722-1/2023/LAB. szém el6zetes szakvélemény felhivta a figyelmet a 3-7. pontokban
megadott kozegészségiigyi alkalmazdsi feltételek betartdsdra, valamint a Termék mellé a
szerelési €s haszndlati Gtmutaté kotelez biztositdsdra, amelyben az Engedélyes a fogyasztét
tajékoztatja az alkalmazas feltételeirdl.

A Kom. rendelet 10. § (1) bekezdése alapjén:

»10. §(1) Kizdarolag az e rendeletmek megfelel6, ivévizzel és haszndlati melegvizzel
érintkezésbe kerdld termékek, vizkezelG vegyszerek és sziiréanyagok hozhatdk forgalomba,
amelyek:

a) rendeltetésszerii alkalmazdsuk sordn sem kdzvetlenil, sem kizvetve nem veszélyeztetik az
emberi egészséget és az élelmiszerbiztonsdgot,

b) nem befolydsoljdk kedvezdtleniil az ivéviz és a haszndlati melegviz szinét, szagdt vagy izét,
¢) nem segitik elG a mikroorganizmusok szaporoddsdt, tovibbd

d) nem oldanak ki szemnyezd anyagokat az ivévizbe és a haszndlati melegvizbe az anyag
rendeltetési célja alapjin sziikségesnél nagyobb mennyiségben.

A Korm. rendelet 10. § (7) — (9) bekezdése elbirja, hogy:

#10. § (7) A bejelentbnek, az engedélyesnek és tovibbforgalmazds esetén a
tovabbforgalmazénak is tdjékoztatdsi kitelezettsége van a fogyasztok felé az ivévizzel és
haszndlati melegvizzel érintkezésbe kertllé termékek, vizkezel vegyszerek és szliréanyagok
Jorgalmazdsakor, illetve tovibbforgalmazdsakor a kbzegészségiigyi felhaszndldsi feltételekre
vonatkozdan.

(8) Az ivdvizzel és haszndlati melegvizzel érintkezésbe kerilld termékeket, vizkezeld vegyszerek
és szliréanyagok csomagoldsdt egy jol ldthatd, tisztdn olvashaté és eltdvolithatatian jeloléssel
kell elldini, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet elfirdsainak. Az
alkalmazandé jelolésre vonatkozd elGirdsokat az orszdgos tisztifSorvos a honlapjdn
kdzzéteszi, szitkség esetén az Eurdpai Unidban egységesen alkalmazott elGirdsok alapjén
mdodositia. A jelolés mellett fel kell tiintetni a nyilvintartdsba vétel vagy az engedély szdmat.

(9) Az ivovizzel és hasznadlati melegvizzel érintkezésbe kertilG termékek, vizkezels vegyszerek
és szirdanyagok nyilvdntartdsba vételének vagy a termékek ivévizbiztonsdgi engedélyének
meglétét, az alkalmazdsi feltételek és a tdjékoztatdsi kitelezettség betartdsdt a
népegészségiigyi szerv és az NNK ellendrzi.”
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A Korm. rendelet 12, § (1) bekezdése alapjén:

»12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjdban felsorolt termékeket az elsé hazai forgalmazdst
megel6z6en a forgalomba hozé (a tovdbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNK
ivovizbiztonsdgi szempontbol engedélyezi tigy, hogy az alkalmazdsi méd és a felhaszndit
anyagok figyelembevételével alkalmazdsi feltételeket hatdroz meg a fogyasztéra gyakorolt
egészségkockdzat elkeriilése, csokkentése érdekében. Az NNK az engedélyezési eljards sordn
vizsgdlja az ivdvizzel és a haszndlati melegvizzel érintkezésbe kerilé anyagokra vonatkozd
higiénés minimumkivetelményeknek valo megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése
figyelembevételével. Az ivévizbiztonsdgi engedélyben elbirt, a termék biztonsdgos, egészséget
nem veszélyeztetG haszndlatdt biztosité kizegészségiigyi alkalmazdsi feltételekrdl az
engedélyes a felhaszndlékat a termék haszndlati vtmutaidjdban tdjékoztatia.

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:
»12. § (2) Az ivovizbiztonsdgi engedély 6t évig hatdlyos.

(3) Az ivovizbiztonsdgi engedély megijitdsdt az engedélyes az engedély lejdridt megelGzden
kérelmezheti. A megujitdsi kérelem tartalmi kivetelményeit és a benyvjtando dokumentumok
listdjdt az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”

A Korm, rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapjén:
»12. § (4) Az ivévizbiztonsdgi engedélyt az NNK visszavonja
a) ha az engedélyezéskor fenndllo feltételek megvdltozdsdt az engedélyes nem jelenti be, vagy

b) az (1) bekezdésben meghatdrozott higiénés minimumkiovetelményeknek a termék mdr nem
Jelel meg.

(5) Az ivévizbiztonsdgi engedély modositasdt az engedélyes kérelmezheti
a) az engedélyben szerepll, értékelést nem igénylG adatokban bekdvetkezd véltozds esetén,
vagy

b) az engedélyezett termékcsaldd uf tipussal t6rténd kiegészitése esetén, ha az ivévizzel, illetve
haszndlati melegvizzel érintkez6 végleges anyagok és azok gydrtdja megegyezik.”

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapjan:

wl9. § (11) Az elsé magyarorszdgi forgalomba hozd a termékek piacfeliigyeletérdl sz6l6 2012,
évi LXXXVIIL torvényben meghatdrozotiak alapjan az ivévizzel és haszndlati melegvizzel
érintkezésbe kerillG termékekhez, vizkezelG vegyszerekhez és sziirGanyagokhoz magyar
nyelven kiteles mellékelni a fogyaszték és mds végfelhaszndlok szémdra a haszndlati és
kezelési vutmutatdt, valamint a biztonsdgot érintG figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia
kell a viztisztitdsra vonatkozo tdjékoztatdst is. A haszndlati és kezelési utmutatonak
kozérthetOnek és egyérielmiinek kell lennie. A forgalmazds sordn fel kell tintetni a termék
megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély szémdt.”

Az Engedélyes kérelmére inditott eljardsban - a benytjtott dokumentumok, valamint az NNK
el6zetes szakvéleménye alapjén - megéilapitottam, hogy a Termék hasznélati melegviz-ellatas
(max. 90°C) teriiletén tortén6 alkalmazésa a rendelkezd részben foglalt feltételek betartisa
mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése elbirdsainak.

Az NNK a rendelkezd részben meghatdrozott alkalmazési feltételeket - az elézetesen kiadott
szakvéleménye alapjén és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel - vizbiztonségi
szempontb6l irta elé a fogyasztéra gyakorolt egészségkockazat elkeriilése, csdkkentése
érdekében, hogy a Termék alkalmazdsa ne eredményezze a haszndlati melegviz
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mikrobiolégiai mindségének romlédsdt, tovdbbd a kellemetlen szin és szaganyagok, illetve
szennyezb anyagok vizbe kertilését.

Az Engedélyes téjékoztatisi kitelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11)
bekezdésére tekintettel keriilt elGirdsra.

A Termék csomagoldsira vonatkozé rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése
irja eld.

Az Engedély hatdlydra és meghjitasdra vonatkozé rendelkezést a Korm. rendelet 12, § (2) és
(3) bekezdése tartalmazza.

A vizbiztonsigi engedély visszavonasinak esetérél a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése
alapjan adtam tdjékoztatast.

Az engedély moédositisdra vonatkozd eléirdsokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése
tartalmazza.

A Termék szerelési és hasznalati itmutatéjdra vonatkozé rendelkezések a Korm, rendelet 19.
§ (11) bekezdésére tekintettel kertiltek el6irdsra.

Az dltaldnos kbzigazgatdsi rendtartdsrol szol6 2016. &vi CL. térvény (a tovabbiakban: Akr.)
39, § szerint:

» [Az eljdrds fajtdi] A kérelem automatikus dontéshozatali eljdrdsban, sommds vagy teljes
eljdrdasban birdlhato el. Torvény egyes iigyekben kizdrhatja a sommds eljdrds alkalmazdsat.”

Az Ehi 14/B. § (8) bekezdése alapjan az ivévizbiztonsdggal, az ivoviz vizsgilatival, valamint
a természetes gyogytényezbkkel, természetes dsvanyvizekkel kapcsolatos hatdséigi tigyekben
nincs helye sommés eljérasnak.

Fenti jogszabdlyi rendelkezés alapjén az ivoviz-biztonsdgi engedélyezést teljes eljarasban
folytattam le.

Az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgdlat egyes kozigazgatdsi eljdrdsaiért és
igazgatdsi jellegii szolgdltatdsaiért fizetendd dijakrdl sz16 1/2009. (1. 30.) EGM rendelet 1.
szami mellékletének IV. 8. pontjdban eldirt igazgatasi szolgaltatasi dijat (96.000,- Ft) az
Engedélyes megfizette.

A teljesités elmaradésénak jogkGvetkezményére, egészségiigyi birsdg kiszabdsénak
lehetbségére torténd figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapjén tettem meg,
mely szerint: ,,Ha az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv a hatdskérében eljdrva megdllapitia,
hogy az ivoviz mindségére, a gyogy- és dsvdnyvizek egészségkdrositds nélkiili
Jogyaszthatosdgdra, felhaszndldsdra, forgalomba hozataldra vonatkozé jogszabadlyi
rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségiigyi birsdgot szab ki.”

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapjén: ,Egészségiigyi birsdg kiszabdsdnak van helye
tovabbd, ha az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv dltal Kiadott engedély elbirdsait az
engedély jogosultia nem tartfa be vagy engedélykiteles tevékenységet engedély néikiil
Jolyat.”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: ,,Egészségiigyi birsdg abban az esetben szabhato ki, ha
kiilon jogszabdly az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv eljdrdsdval Osszefiiggésben
szabdlysértési vagy kbzigazgatdsi — kivéve eljardsi — birsdgot nem helyez kildtdsba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: ,, 4z egészségiigyi birsdg természetes személlyel, jogi
személlyel vagy jogi személyiség nélkiili jogalannyal szemben szabhaté ki.”
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Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: ,,Az egészségiigyi birsdg dsszege 30 ezer forinttol 5
millio forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: , 4 birsdg tGbbszords jogsértés esetén ismételten is
kiszabhato.”

A hatérozat annak kozlésével egyidejlileg Akr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapjan
végleges.

Ddntésemet a hivatkozott jogszabalyhelyek alapjén hoztam meg.

Dontésemet a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztositott hatdskérben, a fGvdrosi és
megyei kormdnyhivatal, valamint a jdrdsi (févdrosi keriileti) hivatal népegészségiigyi
Jeladatai elldtdsdrol, tovdbbd az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv kijelolésérdl szbl6
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/C. § szerinti orszégos illetékességgel eljdrva hoztam
meg.

A jogorvoslat lehetBségét az Akr. 114. § (1) bekezdése alapjén biztositottam, szabélyait a
kizigazgatdsi perrendtartdsrol sz616 2017. évi L. térvény (a tovébbiakban: Kp.) dllapitja meg.

A FOvérosi Toérvényszék hatéskorét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1)
bekezdés c) pontjira, valamint a birdsdgok elnevezésérdl, székhelyérsl és illetékességi
teriiletének meghatdrozdsdrél sz6l6 2010, évi CLXXXIV. térvény 4. melléklet 1. pontja
alapjén hatéroztam meg.

A kiadményozési jog gyakorlédsa e kiadmdnyozdsi szabdlyzatrél sz6l6 10/2022. (111.23.)
TisztifGorvosi Utasitas alapjn tértént.

Felhivom a figyelmet, hogy az elektronikus iigyintézés és a bizalmi szolgdltatisok dltalinos
szabalyairél sz016 2015. évi CCXXII. tdrvény szerint az NNK-val elektronikus tton
sziikséges kapcsolatot tartani.

Budapest, 2023, jalius ,, - ”.

Dr. Miiller Cecilia
orszigos tisztifdorvos
nevében és megbizdsébdl
Belliné Apostol Mahlia
foosztdlyvezetd
Hatarozatot kapjak:
- Kamleithner-Budapest Kft-t (1225 Budapest, Tétényliget utca 3.; — Cégkapu azonositd:
103018%90)
— Nemzeti Népegészségiigyi Kozpont, Kozegészségiigyi Laboratériumi és Médszertani
Fosztaly (tarhely)
— Irattér
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Bevezetés

I Tudnivalé

Jelen szerelési és hasznélati Gtmutaté a berendezés haszné-
latdra vonatkozé fontos informéci6kat tartalmazza. A termék
szerves részét képezl, &s a berendezés kbzvetlen kézelében,
kénnyen hozziférhetd helyen kell tartanl. A berendezés egész
élettartama alatt rendelkezésre kell linla. Ezt a berendezés
késSbbi tulajdonosainak vagy felhaszndléinak 4t kell adni.

A berendezésen vagy a berendezéssel valé barmely mun-
ka megkezdése el6tt olvassa el jelen szerelési és hasznalati
utmutatét, kiilondsen a biztonsagrél szold fejezetet. Minden
utasitast tel)es mértékben és fenntartas nélkiil kdvessen.

Kérdés vagy bizonytalansdg esetén forduljon a gyérl ligyfélszol-
galathoz vagy a gyartd helyi partneréhez.

Mivel ez az (itmutaté tBbbféle berendezéstipushoz kész(ilt,
feltétleniil be kell tartani az adott berendezéstipusra vonatkozé
paramétereket.

A szerelési és hasznalati Gitmutatd kizdrélag a berendezés
kezelésével megbizott személyzet szaméra késziilt. Annak
minden részét bizalmasan kezelje. Ezeket szerz8i jog védi. A
gyértd Irasbeli hozzéjaruldsa nélkQl sem részben, sem egészben
semmilyen forméban nem masolhats, nem tovdbbithatd, nem
sokszoroslthatd, nem tarolhatd elektronikus rendszerekben és
nem fordlthatd le mas nyelvre.

Roth

B Jelz6 tkonok

Jelen Gtmutaté jelzd ikonokat tartatmaz. Ezek Jelentése:

> B P

®

VESZELY!
Olyan kézvetleniil fenyegets veszélyt Jelez, amely
stlyos sérflléshez vagy halalhoz vezet.

FIGYELEMI
Olyan potenciélisan veszélyes helyzetet jelez, amely
stilyos sérliléshez vagy haldlhoz vezethet.

VIGYAZAT!
Olyan potencidlisan veszélyes helyzetet jelez, amely
kdzepes vagy kisebb sérilést okozhat.

VIGYAZATI
Olyan potencialisan veszélyes helyzetet jelez, amely
anyagl kdrokat okozhat.

TUDNIVALO!
Klemelt Informéciok.

Hivatkozdas az utmutaté més részeire.



. Altalanos attekintés

B Rendeltetésszerli hasznalat

A tartdly kizdrdlag a rendeltetésének megfeleléen hasznalhatd.
Az aldbb valtozatokban:

> Roth TQ-TW, Atfolyés hasznélati melegviz-tartély, 325 liter
> Roth TQ-TW, Atfolyds hasznélatt melegviz-tartaly, 500 liter
> Roth TQ-TW, Atfolyés hasznilati melegviz-tartily, 850 liter
> Roth TQ-TWS, Atfolyés hasznilati melegviz-tartély, szolr
hécserélbvel, 325 liter

> Roth TQ-TWS, Atfolyds hasznélati melegviz-tartély, szolar
hécserélbvel, 500 liter

> Roth TQ-TWS, Atfoly6s hasznélati melegviz-tartély, szolér
hécsaréldvel, 850 liter

> Roth TQ-K, KombIniit puffertartily, szolér hGcserélvel,
500 liter

> Roth TQ-K, Kombinélt puffertartily, szolir h6cserdlével,
850 liter

> Roth TQ-TWK KomblIn#lt puffertartily 6 csatlakozéval, 500
liter

> Roth TQ-TWK Kombinélt puffertartily 6 csatlakozdval, 850
liter

> Roth TQ-TWT Kombinélt puffertartily hidraulikus véltval,
8 csatlakozéval, 500 liter

Roth TQ-TWT Kombinilt puffartartély hidraullkus véltéval, 8
csatlakozéval, 850 liter

N Vizminéség

A tiltd és pétviz vizmindsége meg kell feleljen a VDI 2035 1,

€s 2. fejezetében foglaltaknak.

A korszer( és energiahatékony fiitési rendszerek egyre széle-
sebb kéirben elterjednek. A kifinomult technolégidnak készén-
hetden

ezek a rendszerek nagyon jo hatasfokot érnek el. A hStermels
egység széméra rendelkezésre allé hely

szdkiilése egyre kisebb keresztmetszet( és egyre nagyobb
héitado képességil, kompakt berendezések kifejlesztéséhez
vezetett. Ez niveli a rendszerek Ssszetettségét és az anyagok
sokféleségét is, aml fontos szerepet j4tszik a korrézlé kialakuls-

séban, A Roth Werke folyamatosan (] technol6gidkat fejleszt, de

mindezek a technikai finomitdsok megkévetellk, hogy a rend-
szert megfelelfen feltdltott fatdvizzel (izemeltessék, A fiitdviz

nem csak a rendszer hatékonysagét befolysolja, hanem a hater-

meld egység és a rendszer flitdelerneinek élettartamat is.

A rendszerek megfelel6 mikodéséhez ezért a VDI 2035 1, 65 2,
fejezetének referenciaértékeit be kell tartani. Gyakorlatl tapasz-

talataink azt mutatjak, hogy a legbiztonsagosabb és a leginkébb

problémamentes mikidést az (igynevezett sészegény izem-
méd biztositja.

A VDI 2035 1. lapja fontos informécidkat &s ajanldsokat tartalmaz
a f(itési és hasznélati melegviz el84llit6 rendszerek vizkbvesedé-

sére és annak megelézésére vonatkozoan.
4

A Roth Thermotank Quadroline tartalyok minden fiitésl rend-
szerhez alkalmasak, fliggetlenl attél, hogy szllard tizelés( vagy
olzjtlizelésh filt6kazdnrol, hiszivattyarsl, giz- vagy elekiromos
atfolyés vizmelegitGrs van-e sz6. Akar tébb puffertartély is
Usszekapcsolhatd, Igy a tartalykapacitds a kdvetelményeknek
megfeleléen optimalizdlhaté. A tartdlyok csak a miiszaki adat-
téblazatokban feltiintetett feltételeknek megfelelSen hasznal-
hatdk. A hivatalosan elismert nemzeti eléirdsokon &s szabvé-
nyokon kiviil a helyi villamosenergla- és vizmiivek csatlakoz4si
feltételelt, valamint a szerelési és hasznéiati (tmutatdt is be kell
tartani. A f(itGviz kezelését az érvényes szabvinyoknak megfele-
I6en kell elvégezni,

1 | VIGYAzZAT!

A hasznélatl melegviz elektromos vezet8képességének
nagyobbnak kell lenni, mint 100 pS/cm, ldsd a VDI 2035
szerinti Vizmindség fejezetet.

TUDNIVALO!
ATQ-TWS é5 TQ-K viltozatokban lehetdség van napkol-
lektoros rendszerek csatlakoztatdsara,

FIGYELEM!

A mszaki adattablézatban feltiintetett tizemi tulnyo-
mist nem szabad tullépni. Szilkség lehet nyomdscsok-
kentd felszerelésére.

A VDI 2035 2. lapja elsésorban a
a hasznalati melegviz el&4llitd rendszerek flitéviz oldali

korrézidjanak csdkkentésére vonatkozé kbvetelményekkel
foglalkozik.

Az 1.4és 2, fejezet alapalvel
A vizkd és korr6zid okozta kdrosodasok eléforduldsdnak arénya a
melegvizes fiitési rendszerben kicsi, ha
> szakszer( tervezéds és (izembe helyezds térténik

a rendszer korréziévédelmi szempontbdl zért

megfelelfen méretezett nyoméstarté van beépltve
> a melegvizre vonatkozé referenclaértékek teljesiilnek
> &s rendszeres karbantartést és szervizelést végeznek.
Rendszernaplét kell vezetnl, amelybe a vonatkozd tervezési
adatokat be kell jegyezni (VDI 2035).

Milyen kérok kaletkezhetnek a szabilyok be nem tartésa
esetént
> alkatrészek és komponensek (pl. szivattyuk, szelepek) lzemza-
vara és meghibésoddsa
> belsd és kiils$ szivérgasok {pl. hicserélékbal}
> az egységek {pl. hdcseréibk, csbvezetékek, szivattydk) kereszt-
metszetének csikkenése &s eltdmdbdése
anyagkifiradas
gazbuborékok és gazparnak kialakuldsa {kavitacio)
a hdétadas befolyssolasa {Uiledékek képzddése) és a kapcsold-
dé zajok (pl. forrdszajok és dramiés| zajok)



Altalanos attekintés

Vizké - az energlagyllkos

A kezeletlen ivévizzel valé feltéltés elkerdilhetetlentl vizkdve-
sedéshez vezet, A kvetkezmény; a filtési rendszer héatadd
fellletein vizk8lerakédas képzbdik. A hatékonység csdkken,

az energiakéltségek pedig nének. Egy alapszabély szerint 1 milli-
méteres vizkGréteg mar 10%-os hatékonysagveszteséget jelent.
Szélsdséges esetekben a hbcserélbk is kirosodhatnak.

Lagyltés a VDI 2035 1. fejezet szerint

Ha az ivévizet a fatési rendszer feltbltése elétt a VDI 2035
Irdnyelvek szerint lagyltjék, nem képz6dhet vizks. Ez hatékonyan
&s tartdsan megakadélyozza a vizké lerakddését és a teljes ftési
rendszer ebbb| eredf kdrosodasat.

Korrézld aldbecsiit probléma

AVDI 2035 2. lapja kitér a korr6ziés problémakra. A fitéviz lagyi-
tésa elégtelennek bizonyulhat. A pH-érték JelentGsen megha-
ladhatja a 10-es hatdrértéket, Eléfordulhatnak 11-nél nagyobb
pH-értékek, amelyek akar a gumitémitéseket Is kdrosfthatjdk.
[gy, bar a VDI 2035 1. |lapjénak Irdnymutatdsal teljestilnek, a VDI
2035 2. lapja 8,2 és legfellebb 10 kzbttl pH-&rtéket Ir eld.

Ha aluminium anyagokat haszndlnak, ami sok modern fiitési
rendszerben el&fordul, a 8,5 pH-értéket nem szabad tillépni, kii-
I6nben fennéll a korrézi6 veszélye - az aluminium oxigén jelen-
léte nélkdl is korrodalhat. [gy az ivéviz vizkmentesitésén tul a
flitési toltd és pbtvizet is megfelelen kezelnl kell. Ez az egyetlen
mdéd)a a VDI 2035 elbirdsainak, valamint a hészivattyu gyartoja-
nak ajénlasainak és beépltési utasltasalnak valé megfelelésnek.

A VDI 2035 2. lapja ezen kiviil utal a teljes sétartalom (vezets-
képesség) cskkentdsére, A korrdzid veszélye sokkal kisebb
asvanytalanftott viz hasznélata esetén, mint a sés vizzel valé
miikddésnél.

Még ha elézetesen lagyltottak Is, az ivéviz oldott, korrézldt
elfsegltd sékat tartalmaz, amelyek a flitésl rendszerben haszndlt
killénbézé anyagok miatt elektrolitként viselkednek, és igy
felgyors(tjak a korrozids folyamatokat. Ez végsé soron foltkorrd-
2zithoz vezethet.

B Felel6sség kizdrasa

A gyérté nem viéllal feleldsséget a berendezés nem rendelte-
tésszer( hasznalatabol eredd kdrokért.

A gyérté felelssége tovabb4d megszlnik, ha

- a berendezés és annak komponenselvel kapcsolatos munkék
elvégzése a jelen szerelési és haszndlati Gtmutatoban foglal-
takkal ellentétben tdrténik

> a berendezés és annak komponenselvel kapcsolatos munké-
kat nem szakszeriien hajtak végre

Sészegény lizemmoéd a biztonségos miikédésért

A soszegény lizemmddban a fent felsorolt problémék eleve
nem mer(inek fel, mivel a flitdviz nem tartalmaz sem korréziot
elésegltd sékat, példaul szulfdtokat, kloridokat és nitrétokat,
sem lGigositd natrium-hidrogén-karbondtot. A teljesen asvany-
talanitott viz esetében a korrdzi6t eldsegits tulajdonsdgok
elhanyagolhatdak, rdadésul vizké sem képzddhet. Ez az idedlis
eljérds zart fGt6korok esetén, mivel a flitbkérbe juttatott kis
oxigénmennyiség is tolerdlhaté.

Amikor a rendszereket lonmentesitett vizzel toltik fel, a pH-érték
&ltatdban a sajat alkalizls révén bedll az idedlis tartoményba.
Sziikség esetén vegyszerek hozzdad4asival nagyon kénnyen
Iigosithatd 8,2 pH-értékre. [gy a teljes fiitési rendszer optimalis
védelme blztositott.

Feligyelet

Rendkiviil fontos az analltikus régzités

és a megfelel vizértékek és a hozzdadott kondicionéldszerek
felligyeletet. Ezért ezeket rendszeresen ellenériznl kell megfele-
18 vizvizsgélati eszkéztikkel.

> a berendezésen olyan munkdkat végeznek, amelyek nincse-
nek megadva jelen szerelésl &s haszndlati Gtmutatdban, és
ezeket a munkékat a gyérto kifejezetten nem hagyta jéva
frésban

» a berendezést vagy annak komponenseit a gydrtd kifejezett,
frasheli hozzéjaruldsa nélkill modositjdk, dtalakitjik vagy
eltavolitak

]
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. Altaldnos attekintés

B Biztonsdg

A berendezés rendeltetésszer( hasznélat esetén biztonsdgosan
Uizemeltethetd. A berendezés tervezése és kivitelezése megfelel
a technlka jelenlegi dlldsdnak, az 6sszes vonatkozs DIN / VDE
elblrdsnak és az Gsszes vonatkozé biztonsagi elBlrasnak.

A berendezésen munkét végzd minden személynek a munka
megkezdése elétt el kell olvasnla a szerelési és hasznélati Gtmu-
tatbt, és meg kell érteni annak tartalmat. Ez akkor is érvényes, ha
az érintett személy mér dolgozott Ilyen vagy hasonlé berende-
zéssel, vagy a gyartd arra kiképezte.

 Ugyfélszolgélat

Miszaki informacldkért forduljon szakkereskeddjéhez vagy a
gydarté illetékes partneréhez.

B Jotéllds / Garancia

A jotéllast és garancialis szabélyok a vasdrlasi dokumenticiéban
talalhaték.

I A berendezés karbantartisa

Rendszeres idGkztnként ellenérizze a biztonsagi szelep és a
berendezésbe beépitett nyomascsikkentd {helyszinen biztosi-
tand6} megblzhatd mlkddését. A Roth Thermotank Quadroline
tartély korrézidmentes anyaganak készénhetden karbantartés-
mentes.

@ Artalmatlanités

Az elhasznélt berendezés lizemen kivill helyezésekor tartsabe a
hasznositésra, Ujrahasznositsra és drtalmatlanftisra vonatkozé
helyileg érvényes torvényeket, Irdnyelveket és szabvanyokat,

B Vizhigiénial t4jékoztatés

A termékek alkalmazdsi terUlete: hasznélati melegviz-ellatas. A
termékekkel érintkezé emberi felhasznélasra szint viz hémér-
séklete kdzegészséglgyl szempontbdl a 90°C-ot nem haladhatja
meg. A termékek tisztitdsa/fertStlenitése sordn haszndlt (pl.
klér-alapli} vegyszerekre vonatkozéan a2 5/2023. {1.12.) Kor-
minyrendeletben, illetve a 316/2013. {VIII. 28.) Korm. rendelet-
ben és a 38/2003. {VI1.7) ESzCsM-FVM-KvWM eggy(ittes rende-
letben lefrtak a mérvadbak. A termeéket tartalmaza vizhéldzati
szakaszt legalabb 1 napra hasznélatl melegvizzel fel kell tSieni.
Az BblitGvizet a csatorndba kell engedni, azt haztartasi célra fel-
hasznéIni nem szabad. Csak ezutdn szabad megkezdeni a termé-
ket tartalmazd vizhdlbzati szakasz rendeltetésszer( hasznilatat,
A termék alkalmazasat kévetd elsd hetekben fém kiold6dasra
lehet szimitani, Ez a jelenség tmeneti, gyakorlbb vizcserével,
atbblitéssel csdkkenthets,

VESZELY!

A berendezésen és annak komponensein csak
szakképzett személyzet (filtéstechnikal és villamos
szakember) végezhet munkét.

A\

TUDNIVALO!
Barmaely jotdllasi s garancidlis kérdésben forduljon a
midrkakereskedhdz.



Telepités és dsszeszerelés

W Telepités

A berendezés telepltésekor Qgyeljen arra, hogy a falaktdl és egyéb
objektumoktél elegendé tévolsag maradjon a csatlakozé veze-
tékek felszereléséhez, Ez ¢csak a tartdly azon oldalat érinti, ahol a
csatlakozék vannak. A méslk hdrom oldalt a falhoz lehet helyezni. A
kivetkezdk minden elvégzendd munkéra vonatkoznak:

®

A

TUDNWVALO!

Mindig tartsa be a helyileg érvényes balesetmegel&zési
elbirdsokat, torvényi eldirasckat, rendeleteket és irdnyel-
veket,

FIGYELEM!
A tartdlyt csak szakképzett személyzet telepitheti és sze-
relhetl 8sszel

B Szdllitas a telepités helyszinére

A szdllitési kdrok elkerlilése érdekében a tartdlyt (fa raklapon
régzitve) targoncaval szallftsa a végleges telepitésl helyszinre,

A
A

®

VESZELYI
A tartalyt feltétlendl régziteni kell a szallitas kizbeni
mozgds ellen.

VESZELY!
A fa raklaprél vald leemelése &s kézlkocslval vagy tar-
goncéval trténd széllitdsa soran fennall a felborulas
veszélye! Személyl sériilés és a tartdly kdrosodasdnak
veszély.
Megfelel§ dvintézkedéseket kell tenni a felborulas
veszélyének megeldzéseérdekében.

TUDNIVALO!
A tartélyt teljes szigeteléssel szallftjak.

Gondoskodjon az dsszes csomagolbéanyag megfelels és kérnye-
zetbarét hulladékkezelésérsl,

®

Roth

VIGYAZATI

A berendezést fagyallé helyiségben kell telepitent, hogy a
fagy ne okozzon kart a tartélyban, a csérendszerben és a
csatlakozdsokban.

TUDNIVALO!

Helyezze a tartilyt a lehetd legkdzelebb a hétermeld egy-
séghez, hogy a hdveszteség a lehetd legkisebb legyen.
Ugyeljen arra, hogy a fogyasztéhoz vezets csbvezeték
hossza a leheté legrévidebb legyen.

VIGYAZAT!

A telepités helyszinén a feliiletnek szdraznak, stknak kell
lennie és megfelels teherbirassal kell rendelkeznie.

A kisebh egyenetlenségeket, a fehér EPS ldbak ala
elhyezett, fibél vagy mdanyagbél késziik ékekkel

lehet kompenzélni.

A tartdly témegét ldsd az adott berendezéstipus méret-
rajzan.



. Telepités és 6sszeszerelés

B Osszeszerelés

®

A\

TUDNIVALOI
Mindig tartsa be a helyileg érvényes balesetmegelé-
zési elblrasokat, torvényi elBirasokat, rendeleteket és
irdnyelveket.

FIGYELEMI
A tartdlyt csak szakképzett személyzet sliithatja fel és
szerelheti dsszel

TUDNIVALO!

A hidegviz-hilézatban fellépd nyomisingadozésok
vagy viziités kompenzaléséra és a felesleges vizvesz-
teség elkeriilésére javasoljuk egy dramlés korlatozé
szerelvénnyel felszerelt megfelels tAgulasi tartély
felszerelését,

FIGYELEM!

A miiszaki adattdblédzatban feltiintetett Gizemni tul-
nyomdst nem szabad tdllépni. Adott esetben sziikség
lehet nyomdscsokkentd felszerelésére.A légtelen(td és
blztonsdgi szelepet és az esetleges nvomascsdkkentst
a helyszinen kell biztositani és felszerelni.

TUDNIVALO!
Zirja le a hasznélaton kiviili csatlakozékat megfelels
dugokkal.

A csatalakozék pozicidjat lisd az adott berendezéstipus
méretrajzan,

VIGYAZATI
A tartélyt feltétleniil a csatlakozési itmutatdknak meg-
felelSen kell a rendszerhez csatlakoztatni.
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Telepités és osszeszerelés

Il A fltés- és hdszivattyd szabdlyozé érzékelGjének felszerelése

A Thermotank Quadroline tartaly nem tartalmaz érzékelSket. A
hétermeld egységeknek megfeleld érzékelbket a helyszinen kell
a tartalyon tatdlhaté két érzékeld hilvelybe (belsd dtmérs: 8 mm)
beéplteni. ATQ 325 és 500 esetében négy, a TQ B50 esetében
nyolc lehetfiség van az érzékelé behelyezésére. ATQ 325 és 500
esetében fellilré] és alulrél is két-két érzékelSt lehet behelyezni,
mig a TQ 850 esetében négyet felllrdl és négyet alulrdl,

A csatalakozék pozicidjat lasd az adott berendezéstipus
& méretra)zén.

1) FIGYELEM!
Az érzékeldt a tartdly szigetelésének rigzitése eldtt kell
behelyeznil
Az érzékelSket fentrsl lefelé vagy lentrl felfelé helyezik be
a fej illetve lAbrészen lévi kivagdsokndal. A mélyedéseket
JErzékel5” matricival jelblik.

2) Az érzékels felszerelését lehetdleg feliilrd! kell elvégezni a
késdbbi kedvezébb szervizelés| lehetdségek miatt.
A csatlakozd panelen két gumivezetd taldlhaté. Az érzékel&t
ezen a vezetdn keresztiil kell kiviilrdl behelyezni.

3} Az érzékeld kdbelt ezutan a fehér fejrész szélén és a z6ld
fesztBpantok mbgott az,Erzékeld” feliraty figyelemfelhivé
matricaval elldtott mélyedésig lehet [efektetni.

4) Az érzékel ezutan felirél behelyezhetd az érzékels hitvely-
be. Az érzékeld kdbelét az érzékeld hilvely melletti mélyedés
(horony) mentén vezetjik. Az érzékel6 behelyezési mélysé-
gét a 7, pontban megadott tablézatok tartalmazzik.




. Telepités és osszeszerelés

5) Ha példaul az érzékel6t évek multén ki kell cserélni, ez a
fedélen keresztiil elvégezhetd. Ebbdl a célbél csak a fedelet
kell eltdvolitani, a tébbi szigetel6héjat nem, l4sd az 4bran
lathatd Jeldlést.

6) Egy esetleges érzékeld alulrél térténd beszerelése is ezen el-
jéras szerint torténik. Az érzékelbt elGszér a gumivezettn ke-
resztll kell a csatlakozé panelbe behelyeznl. Ezutén vezesse
a kdbelt a fehér ldbrész mentén az érzékels hiivelyhez. Végil
az érzékeld alulrél a megfelelf magasségba poziciondlhaté a
hivelyben.

7

—

Az érzékelbk pozicibit a kévetkezs tiblazat
tartalmazza. A méréseket mindlg az érzékeld hively felsé
vagy also szélétél kell végrehajtani.

Az drbkelsh pozicidlt tartalmazs thbldzat

TG 325 Padretek mmm-ben _

Hasznélati viz lents T 1400 |

érabkeis : lentrét .m0 280 | I
| Foités : fentrsl |

— i tentréi | :
' Nepkollektor | fentrsl | 1680

drzéhald ' lentrél | 100

e

Hasznlati viz fentré] 1600 | o max. 800
érzékeld lentral 50 240 min. 830

Fiités fantrél j | | min. 1400/max. 1500
érzékels | |

lentrs! min, 100/max. 200

| Napkellektor | fentrél - 1540 | 1540 i
Erzkeld lentrsl ' we | 100

Az fridkel5k poziclodt tartalmazd téblazat
Méretak mim-ben TQ-Tw_i TG-TWS

o

Hasznélatl viz Ferdral 14410 Tame max, 800
érzékeld ' entrs| I s0o | 300 min. 790

Filtés fentral ' : | min, 1380/max. 1500
drzekeld lentrél ' [ | min. 100/max, 200
Napkollektor fentral | | 1490 1490 !
drzékeld lentrsl T 100 |

10
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Telepités és osszeszerelés

B A Quadroline szigetelés szétszerelése és felszerelése

1) A Roth Thermotank Quadroline tartélyokat raklapon allGhely-
zetbe, élvéddkkel elldtva és teljes egészében zsugorfélidba
csomagolva széllitjuk.

2) Afolia és az élvédék eltavolitésakor feltétlend ligyeljen arra,
hogy a tartaly EPS szigetelés ne sériiljén meg. Ne hasznéljon
kést a nem védett terlileteken..

3) A félia eltavelitdsa utén a két feszitdpdntot meg kel} lazftani a
véddburkolat és az élvéddk eltévolftisihoz.

4) Miutan a Thermotank Quadroline tartilyt teljesen kicsoma-
golta, megkezdheti a szigetelShéjak szétszerelését.
A szigetelés sérlilésének elkeriilése &s a termotartdly kbny-
nyebb széllltisa érdekében a szigetelbhéjakat el kell tavolita-
ni a beltérre szallitas elott.

n



. Telepités és osszeszerelés

5} A szétszerelés a fedéllel kezdGdik. Ovatosan tegye félre a
leszerelt szigetelSelemeket, és térolja Sket tiszta helyen. Nem
szabad megsériilnitik, és a telepités helyén kell Sket djra
felszerelni.

6) Ezutan a két felsd szigetelGhéjat e kell tivolitani. Vegye figye-
lembe, hogy ezek enyhén ferde helyzetben (kb, 45°) veheték
ki. Ezt két személynek kell végezni, hogy a szigetel8h&jak ne
sérillenek meg.

7) A felst két héj szétszerelése utdn ugyanez elvégezhetd a
kozépsd szigetelShéjakkal is.

8) Emelje meg egy kicsit mindkét kbzépsé héjat, hogy az alsd
héjak bardzdéja kikerliljén a kbzépsd héj horny4bdl, Most a
két kzépsd hé] széthiizhatd.

12



Telepités és 6sszeszerelés

9) Végiil a két alsé szigetelShéjat kell leszerelni.

10} Ehhez emelje meg kissé a két héjat, és hiizza szét Gket tigy,
hogy a bardzdas csatlakozdé meglazuljon.

11} Most mdr a szigetelés nélkili tartaly dénthetd és vizszin-
tesen szillithatd. A szdllltashoz a fe- és |Sbrészben két-két
bemélyedés taldlhat6, amelyek megkonnyftik a sz4llitast.

A z8ld szin( feszitépéntok a tartélyszerkezet részét
képazik, és nem szabad eltévolitani azokatl

12) A szigetelést (jra Gssze lehet szerelni, amennyiben a tartdly
a végsd helyére kerlilt. Ezt a szétszereléshez képest fordftott
sorrendben, tehdt alulrél kezdve kell elvégezni. Enhez
minden szigeteld modult szdmozassal lattak el. Az 1.és 2,
modul alulra keriil, a két 3-assal jeltlt modul kidzépre, az 1.
és 2, rész pedig ismét feliilre. A jobb érthet8ség érdekében
lasd a kévetkezé oldalon taidlhaté robbantott abrdt Is.

!

13



. Telepités és dsszeszerelés

13) Osszeszereléskor iigyeljen arra, hogy a két kizépsé szi-
getelShéj éle ne legyen ugyanazon az oldalon, mint a
két csatlakozd panel. A kdzépsé héjakat az also és felsd

héjakhoz képest 90 fokkal elforgatva kell elhelyezni.
4, rész
EPS borltas
1.rész
EPS alaprész
elol

Cuadroling 500 tanbkly

CEansdm

| Lo | Kllss szigetelés 1, rész 1125007044
| 1125007111 ' Kals& szigetelds 2. rész | 1125007045 5
1125007112 ' Kuls szigetelés 3. rdsz | 1125007046 ’
1128007113 ' Kiils szigetelds 4, rész | 1125007047

Quadredine B30 tertidy

Hikszamm

2,
EPS alaprész
ell

3.rész 1.rész
2. rész EPS bévitérészek E:::‘i alaprész
EPS alaprész €
elél

KQls4 szigetelés 1, rész
Klils& szigetelés 2, rész
Kills szigetelés 3, rész
Kdlsd szigetelés 4, rész

1125004711

. . 1125004712

.:_*'if-‘. :_ _[ ﬂ {‘ 1125004713
& I

J ? — 1125004714

14

Kiils® szigetelds 1. rész
Klsé szigetelés 2, rész
Klilsé szigetelds 3. rész
Kills5 szigatalés 4, rész
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Légtelenités, k

B Légtelenités

A Roth Thermotank Quadroline tartdlyok nem rendelkeznek
direkt légtelenitt szelep csatlakoztatdsi lehetbséggel. Ezért a
légtelenitd szelepet a csatlakozd csdvezetékbe kell beépiteni. A
legmagasabb pont minden tartalyvéltozatnél - apuffertartélyon
kfviil- a B csatlakozéndl taldlhatd. Ennek megfeleléen a légte-
lenfté szelepet a B csatlakozéshoz illeszkedd cséivezetékbe kel
beépiteni, ATQ-K és TQ-TWK 500/850 tipust kombinéi puffer-
tartlyok esetében az A és B csatlakozédndl is kell légtelenitSt
beépiteni.

W Leiirités

Annak érdekében, hogy a Roth Thermotank Quadroline tartily
szilkség esetén klirithetd legyen, a G csatlakozdndl kivillre
egy leeresztd csapot kell felszerelni. Egyes tipusoknél nincs G

csatlakozd. Ezeknél a tipusokndl a kitirftést a H csatlakozén kell
elvégezni.

W Csatlakozésok

Minden csatlakozé {filtés, [véviz és napkollektoros) a tartdlyon

5/4" menetes csatlakozédssal (SW 46) van elldtva. A csatlakozénak

lapos témitéstinek kell lenni,

@ A csatlakozdk szigetelése
Az alabbiak szerint jérjon el:

1. Ellendrizze az bsszes csatlakozé tdmitettségét, végezzen
nyomdasprobét.

2, Minden csatlakozést és vezetéket szlgeteljen.

B Atartily feltoltése
A tartéiyt a flités oldalon a VD| 2035 szerint kell feltéitenl, lasd a
4. oldalon tal4lhat6 tudnivaldt.

A tartdly feltoltésekor ligyelni kell arra, hogy a biztonsagi szelep
megfelelen makddlk, €s a 3 bar dzemi nyomdst nem lépi tut.

8 Uzembe helyezés
Az alabbiak szerint jarjon el:

1. Ellenérizze, hogy a vizellatds nyitva van-e, és a tartaly tele
van-e.

2. Ellenérizze, hogy a biztonsagi szelep (és szlikség esetén a
nyoméscsékkents) megfelelen miikadik-e.

Roth

urités, szigetelés és iizembe helyezés

Ezek az egyetlen olyan tipusok, ahol két légtelen(tére van
sziikség, Mivel a puffertartdly nem rendelkezik B csatlakozéval,

a légtelen(td szelepet csak ennél a tartdlyvéltozatnél kell az A
csatlakozésra szerelnl,

A légtelenlték pozici6ja a Thermotank Quadroline tartdlyok
hidraullkus kapcsoldsok” cim( kiadvanyban talalhaté hidraulikus
rajzokon Is [athatd,

Figyeleml A tartdly klilritése eldtt feltétleniil gondoskodjon
annak légtelenitésérsll

TUDNIVALO
Tartsa be a szigetelésse| kapcsolatos helyi szabvényo-
kat és kévetelményeket.

®

Mivel a tartaly az elsé feltéltés sordn kissé kitagul, a szélszerke-
zetben enyhe,recsegd zajok” keletkeznek, Ezek a zajok normd-
lisnak tekintendék, kizérélag az elsd feltéltés soran jelentkeznek,
és nem jelentenek hibét.

15



Tartozékok

Roth Thermotank Quadroline kbzcsavar 5/4"

5/4" kbzcsavar lapos témitésd, alacsony dlomtartalmi sargarézbsl (CW511L) DIN 50530-6 = =
szabvdny szerint, amely az Ivévizdgazatban is alkalmazhats, még akkor Is, ha a

vizmintséghez a vizkdmentesitésnek ellens|ld anyagra van szlikség,
E2a kdzesavar haszndlhaté az 5/4° csavarcs csatlakozds ellenparjaként a Roth

Thermatank Quadroline tartdlyok esetében. -
Cikkszém:: 1135007394 Roth Thermotank Quadroline kzcsavar 5/4
Roth Tharmotank Quadroline szltkit kzcsavar 5/4"-1"
5/4"-1" szlkiS kdzesavar, lapos témitésd, alacsony dlomtartalmu sirgarézb8l (CW614N).
Ez a sz10kIt8 csbkapcsold hasznélhaté az 14" csavares csatlakozés ellenpirjaként a
Roth Thermatank Quadroline tartdlyokon.
Clkkszam: 1135007681 Roth Thermotank Quadroline sz(kits kiszesavar 5/4™-1°
Roth TQ cirkuléclés dg
Kb. 1,8 m hosszd, bordézott rozsdamentes acélcsébal készllt clrkuldcios &g, TAdom,
alacsony dlomtartalmu sérgarézbd), kompatibilis az alibbl Roth Thermotank Quadreline tartalyokkal:
TQ-TW 325, TQ-TWS 325, TQ-TW 500, TQ-TWS 500, TQ-K 500, TQ-TWT 500 és TO-TWK 500.
Clkkszédm: 1135007439
Roth TQ cirkuldcits 4g

RothTQ 325 Thermocoat szigetelés

Roth Thermocoat PVC sZigetelés fedéllel, opclondlis tartozékként a
Reth Thermotank Quadroline 325 tartdlyok minden véltozatshoz a
nagyobb hatékonysdg ei¢réséhez.

Fahér sznd, a vastagsdga szigeteléssel egyfitt 5 mm,
Cikkszdm: 1135007441

Roth TQ 500 Thermocoat szigatelés

Roth Thermocaat PVC szigetelds fedéllel, opciondlls tartozékként a

Roth Thermotank Quadroline 500 tartdlyok tartdlyok minden viltozatéhoz a
nagyobb hatékonysig eléréséhez.

Fehér szind, a vastagsiga szigeteléssel egyQtt 5 mm,

Cikkszdm: 1135007442

Roth TQ 850 Thermocoat szigetelés Roth Thermocaat 325, 500 és 850 szigetelés

Roth Thermocoat PYC szlgetelés fedélel, opclonélls tartozékként a

Roth Thermotank Quadroline B50 tartalyok tart4lyok minden véltozatihoz a

nagyobh hatékonység aléréséhez.

Az optikei médosftéson kiviil csdkkent] a készenlétl hdveszteségeket &5 ezdltal tovabb ndvell a hatékonysigat,
Fehér szInd, a vastagsiga szigeteldssel egyltt 5 mm.

Cikkszdam: 1135007594

Roth TQ 325 Thermocoat Plus szigetelés

Roth Thermoccat Plus PYC szigetelés beépitett PS szigeteléssel {20 mm vastag) &s fedéllel
opclondlls tartozékként a Roth Thermotank Quadroline 325 tartdlyok minden viltozatédhoza
nagyobb hatékonysig eléréséhez,

Fehér szini, vastagsdga szigeteléssel egyiitt 25 mm,

ennck kbvetkeztében az 3tmérd 50 mm-rel né.

Clkkszdm: 1135007443

Roth TQ 500 Thermocoat Plus szigetelés

Roth Thermocoat PVC szigetelés beépltatt PS szigeteléssel (20 mm vastag) és fedéllel

opclondlls tartozékként a Roth Thermotank Quadroline 500 tartélyok minden viltozatéhoz a Roth Thermocoat Plus 325 és 500 szlgetelds
nagyobb hatékonysig eldréséhez,

Fehér szind, vastagsdga szigeteléssel egyltt 25 mm,

ennek kivetkeztében a tartaly stméraje 50 mm-rel né.

Clkkszdm; 1135007444
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Miliszaki adatok

Mdaszakl adatok folytatdsa

‘Midzzaki ook | Upus

LIl h'lr:-:';-:.'ll

Cikkszém

Lelrés

Szigetelés kilsS méretel
Szél.

Magasség

Telepl'tésl_ miéretek

D dtmérd

Magassdg

Blllentésl méret

Teljes térfogat
Hozzévetbleges suly
max. tartdlyhSmérséklet
max. (zeml nyomads

max. tartdly vizsgalatl nyomds /20°C *
ErP adatok
Hétartds veszteségek

Készen|éti héveszteségek az aldbbl szabviny |

szerint: EN 12977-3:2012
Energlahatékonységi osztaly
Napkollektoros hdcseréld
Hacserélé felllete

max, (izem| nyomés
Ortartaiom

max. napkellektor felillet

Melegviz hécseréls, talesitménydrtékek a DIN 4708/T3 alapjén

Hbcseréls falllete

Max. lizeml nyomis
Urtartalom kb.

HMV elvétel (20 I/perc) kb,
Teljesftménymutatd N kb
Csatlakozasok

Primer elSremend 4g
Csatlakozasl magassig
Primer visszatérd ég
Csatlakozisi magassig

Szekunder elSremand ig

Csatlakozdsi magassdg

Szekunder visszatérd 4g

Csatlakozési magassig

Napkollektoras heserdld, elSremend ég
Csatlakozisl magassig

Napkollektoros hiicseréld, visszatérd &g
Csatlakozdsl magasség

Melegviz hdcseréld, eléremend g (hideg)
Csatlakozés| magassig

Melegviz hdcseréls, visszatérd dg (meleg)
Csatlakozés| magassdg

Erzékels hivelyek, bemenet

A miszaki viltoztatasok jogdt fenntartjuk.

[ TaTW s

Roth

TQ-TW 300 TQ-TW R3S

| Fath T W, J'l.rf=|r~:|.1u wan & fati mirlege - tarthly

| 1115009464 | 1115009469 | 1115009996
Eqgység N |
mm £50 % 650 780 % 780 1090 970
mm 1965 1965 1965
mm 547 &77 950790 |
mm 1935 1935 1935
mm 2030 2070 2016
Liter 321 491 818
kg 65 74 108
°C 90 90 %0
bar 3 3 3
bar 45 45 a5
w T 80 102
kWh/nap 173 192 245
B B -
bar
Liter
ml
m? 5 . 75
bar 1¢ 1¢ 10
Liter 26 26 37
Liter 375 510 930
2,5 36 79
" Dim. IG14"B IG1%° B K1
mm 1890 1820 45
Dim. IG 1%"H IG 1%* H IG %' H
mm 45 45 45
Dim.
mm
Dim.
mm
Dim.
mm
Dim.
mm
Dim. IG1%'D IG1%" D IGW' D
mm 1750 1680 1680
Dim. 1G1%°C IG1%*C IGW*C
mm 1520 1750 1750
Mennyiség 4 4 B
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Miiszaki adatok

Mdszaki adatok folytatasa

Rdczaki adatok / tipus TQ-TWS 225
Hivitel viltozat Roth TQ-TwS, AffolyGs hasznalati melegviz-tartafy, szelir hicsaréldal

Cikapii | 1115008466 | 1115009682 1115009997
Lefirds Egység
Szigatelés kulsS méretel '

sz4l, mm 650 % 650 780 780 i 1090 x 970
Magasség mm ' 1965 1965 1965
Telepitésl méretek i .
D dtmér8 mm 547 677 ' 950 X790
Magassig ' mm ' 1935 1935 ' 1935
Billentésl méret ' mm 2030 ' 2070 ' 2016
Teljes térfogat | Liter 321 ' 497 818
Hozzdvetbleges sdly ' kg ' 72 81 114
max, tartélyhomérséklet ' 9% ' %0 ' 20
max. zeml nyomés bar ' 3 3
max. tartdly vizsgélati nyomés /20 °C * bar ' 45 45 45

| ErP adatok a '

| Hotartdsi veszteségek w 72 8 ] 102

| Keszenléti hoveszteségek az aldbbl szabvény ~ kWh/nap 173 ' 194 ' 245
szerint EN 12977-3:2012
Energlahatékonysigl osztaly ' ' B B
Napkollektoros hécser6is '
Hécseréié felalete ' 15 15 i 25
Max. iizeml nyomds ' bar 10 ' 10 ' 10
Ortartalom ' Liter ' ' 8 13
max, napkollektor feldlat ' m? 12,5 ' 12,5 | 2
Melegviz hScseréld, taljesftményértdkek a DIN 4708/T3 alapjin '

' Hacserél6 felilete m? 5 5 i 75
Max. lizem! nyomas bar 10 10 10
Ortartalom kb. o 26 ' 26 ' 37
HMV elvétel (20 I7perc) kb. Liter 375 ' 510 930
Teljesktménymutatd N_kb. ' 25 36 79

| Csatiakosssok )
Primer eléremend dg " Dim. IG 1% B IG1%"B 1G 1%" B
Csatlakozdsl magassag mm ' 1890 ' 1820 1820
Primer visszatérd dg ' Dim. ' IG 1%" H IG1%" H IGW"H
Csatlakoziisl magassdg mm . 45 45 45

. Szekunder elSremend dg Dim. ' |

| Csatlakozds) magasség mm

' Szekunder visszatérs dg ' Dim.
Csatlakozdsl magasség mm
Napkollektores hécserdlS, eidremend dg Dim. IG1W"E IGTW"E 1
Csatiakozés| magassig mm 185 255 ' 255
Napkolleitoros hécserdld, visszatérs g Dim, ' IG 1%" F ' IG 1%"F G

| Csattakazdsi magasség ' mm 115 ' 185 ' 185
Melegyiz heseréls, eldremend &g thideg) | Dim. ' 16 1% D ' IG 1%~ D W
Csatlakozdsl magasség ' mm ' 1750 ' 1680 ' 1680
Melegviz hbcseréld, visszatérs g (meleg) Dim. IG14"C T IG1%"C

ik fd reae ' mm 1820 1750 1750

Erzékelé hOvelyek, bemenet ' Mennyiség 4 4 []

A miszakl véltoztatdsck Jogat fenntartjuk.
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Roth

Mliszaki adatok

Miszaki adatok folytatasa
Milzzahl sdatok I ipu T-K 500
.FJrItrﬁ:nEr_ F Rty TU-K, Kemindn rSrTEaTTal ol i v

| Cikkszim | 11150091 111500995
Lelras Egység | o

| szigetelds killss méretei i B Eala

| szél, rom 780 % 780 1080 x 970

| Magassig mm 1965 . 1965

| Telepftési méretek ' '

D tmérs mm &7 | 950x7%
Magassdg mm 1935 . 1935
Blllentési méret mm 2070 2016
Telles térfogat Liter 489 818
HozzdvetSleges sily ' kg 81 116
max, tartélyhSmérséklet ' %0 %0
max, Uzem[ nyomés | bar 3 3
max. tartdly vizsgalat! nyomds /20 °C * | bar 45 . 45
ErPadatok i
Hétartdsi veszteségek w g1 102
Készenlétt hdvesztesdgak sz alébbiszabvény | kWhinap 194 245
szerint: EN 12977-3:2012
Energiahatékonysagl osztily B
Napkollektoros heseréls
Hoeseréld felllete mé 1,5 25
Max, (zeml nyoméis ' bar ' 10 10
Ortartalom Liter ' 8 ' 13
max. napkollektor felllet m? . 125 . 20
Melegviz hicseréls, taljestményértakak a DIN 4708/T3 alapjén
Hécserdl5 fallete m 5 75
Max, 0zemi nyomds 10 ' 10
Ortartalom kb. Liter 2 ' 37
HMV elvétel (20 I/perc) kb, Liter 410 | 780
Teljesitménymutaté N_kb. 26 ' 59
Csatlakozésok
Primer aléremend &g Dim, G 1%" B/H G 1%" BH
Csatlakozdsl magassig | mm 1820/45 1820/45
Primer visszatérd dg | Dm. IG 14" A/G IG " A/G
Csatlakozdsi magassig | mm 11890/115 1890/115
Szekunder eliremend &g | Dim. IG1%"H IG%"H

| Csatlakozési magassag ' mm ' 45 45
Szekunder visszatérd ag Dim. | IGW"G
Csatlakozdsi magassdg . mm | 115 115

| Napkollektoros héicseréls, eléremend dg Dim. IG1W"E . It
Csatlakozds magassdg mm | 255 255
Napkollektoros hbcseréld, visszatérd 49 Dim. | IG1W"F IGW"F
Csatlakozdsl magassig mm 185 | 185
Melegviz hécserél, eléremend &g (hideg) Dim, IG1W"D [ IGW"D
Csatlakozasl magassig mm [ 1680 | 1680
Melegviz hcseré|s, visszatérs ag (meleg) Dim. ' G147 C | 164" C
Csatlakozésl magassig mm ' 1750 | 1750
Erzékel hilvelyek, bemenet Mennylség 4 ' 8 ;(

A miiszakd valtoztatasok Jogdt fenntargjuk.
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Miliszaki adatok

Mszaki adatok folytatasa

Cikkrran
Lelrds
Szigetelés kills® méretef
5zé|,
Magassdg
Telepitési méretek
| D atméré
Magassdg
Billentésl méret
Teljes térfogat
Hozzévet#leges sily
manx, tartilyh&mérséklet
max. (zemf nyomas
max, tartaly vizsgalati nyomds /20°C *
'ErP adatok
" Hétartas) veszteségek

Készenlét! htveszteségek az alibh! szabviny
szerint: EN 12577-3:2012

Energlahatékonysigl osztaly
Naphollektoros h6cserétd
Hécseréld felilete

max. U2zem| nyomis
Ortartalom

max. napkollektor fellilet

Liter
ka
°C
bar
bar

w
kWh/nap

m!
bar
Liter
mi

f Melegviz hScseréld, teljesitményértékek a DIN 4708/T3 a-lapjén

' Hocserdl6 felllete
Max. Uzeml nyomds
Ortartalorn kb.
HMV elvétel (20 /pere) kb.
Tellesftménymutaté N, kb.
Csatlakozéisok -
Primer eldremend 4g
Csatlakozasi magassag
| Primer visszatérd ég
Csatlakozds! magassig
. Szekunder elfremend dg
| Csatlakozdsl magassig
Szekunder visszatérd &g
| Csatlakozéasi magassdg
. Napkollektoros hicserdld, eldremend dg
| Csatiakozésl magassig
Napkollektoros h8cseréld, visszatérd dg
Csatlakozésl magassig
Melegviz hScseréld, eldremend 4q (hideg)
Csatlakozdsl magassig
Melegvlz hiieseréls, visszatdrs &g meleq)
Csatlakozdsl magassag
Erzékel§ hivelyek, bemenet

A miiszak] viltoztatdsok Jogét fenntartjuk,
20

ml
bar
Liter
Liter

mm
Dim.
mm
Dim.
mm
Dim.
mm
Dim,
mm
Mennyiség

TR TWK 850
Roth TQ-TwW; Kombindlt putfertar iy § csatlaiczival
1115009352 111500994
780 x 780 1000 x 970
1965 1965
677 950 x 790
1935 1935
2070 2016
450 818
75 108
90 90
3 3
45 45
81 102
1,94 245
B
10 L]
26 37
410 780
16 59
IG 1%"B/H IG 14" B/H
1820/45 1820/45
I3 14" AMG IG W A/G
18907115 1890/115
IG1%"H IGW'H
45 45
IG14"G IGW G
ns 115
IG1%"D IGW"D
1680 1680
IG1%*C IGW'C
1750 1750
4 8
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Miszaki adatok

Miszaki adatok folytatdsa

IWszakl adatod [ tigu

TO-TWT 560 TG-TWT RS0
Koyile% vadtncat Fretih TO-TWT, Karb)ndlf phaflertariily hideauTivu wiltdvel 8 coatlykomdl

Clkkszam | 1115010520 1115010521
Leirds Egység

| szigatelds kiiss mératal

| 5241, mm 780% 780 1090 x 970

. Magassdg mm . 1955 1965

' Telepltésl méretek

' D dtmérs o mm 677 | 950 790
Magassig ' i 1935 ' 1935
Billentési méret : mm ' 2070 ' 2016
Teljes térfogat ' Liter . 490 . 818
HozzdvetSleges sily ' kg 75 108
max. tart.ilyl‘Ernérséklet 90 0
max. Uzeml nyomds bar | 3 3
max. tartdly vizsgdlat! nyomis /20 °C ® bar ' 45 ' 45

| ErP adatok ) |

| Hetartdsi veszteségek w 81 102 B
Készen|étl héveszteségek az aldbbl szabviny kWh/nap 1,94 245
szerint: EN 12977-3:2012
Energlahatékonysigi osztély ' B ' -
Napkollektoros hécseréls |

' Hécsers|s felalete B
max. Gzemi nyomas . bar
Ortartalom . Lisy
max. napkollektor felillet ' m!
Melegviz hcsertls, taljesitményérigkek a DIN 4708/T3 alapjén
Hicseréld felUlete m? 5 7.5
Max. lizemi nyomds i . 1) 10

| Drtartalom kb. Liter 2% 37
HMV elvétel (20 |/perc) kb. ' Liter 410 780
Teljesitménymutaté N, kb. ' 26 59
Csattakozésok

| Primer eléremend ég Dim. G 1% B/H | IG 1%" B/H
Csatlakazisl magassig mm 1820/45 | 1820/45
Primer visszatérd g . Dlrm. . IG 14" A/G IG %" A/G

| Csatlakozés| magasség ' mm ' 18507115 ' 1890/115
Szekunder elSremend ig Dim. ' IG 1%" F ' GW'F

| Csatlakozisi magassig mm 188 185
Szekunder visszatérd g Dim. IG1%"E I
Csatlakozds! magassdg mm 255 255
Napkollektoros hécseréls, eliramend ig | Dim.
Csatlakozésl magasség ' mm
Napkollektoros hécserél8, visszatérs &g ' Dim.
Csatlakozdst magassdg . mm
Melegviz hidcserdl, eléremend 4g (hideg) . Dim. . IG1%"D Ig%" D
Csatlakozdsl magassag . mm [ 1680 i 1680
Melegviz h6cseréld, visszatérs 4g melegh | Dim. ' IG1W'C 16 W' ¢
Csatlakozasi magassig mm . 1750 1750
Erzékel§ hvelyek, bemenet Mennylssg | 4 3 ' q/

A miszakl vdltoztatdsok jogit fenntartjuk.
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Méretrajzok

# Roth Thermotank Quadroline - Atfolyés hasznélati melegviz tartily

TQ-TW 500/850
_'F:'_u_"«._"._""ﬂ_""‘.".__ﬂ"_-_ -
%)

N

&

N, o3y
™

&

N

T

A O

NN

S A T R
1965

Méretek mm-ben ' B Primer eléremend &g (HMV készltés)
C Melegviz elvételi 4g
D Hidegviz betdplalasl 4g

TQ-TW 325 H Primer visszatérd dg (HMV készités}
X Erzékels hively
E|
=
Kiviteli valtozat E Roth TQ-Tw. Atfolyds haszndlati metegvlz tartdly
Leirés Egység
Suoekssméres Bk ni
3 Szél. mm 650 % 650 780 x 780 1090% 970
7 § ES " Magassig [ mm 1965 ' 1965 ' 1965
= | Telapitsi méretek .
Détméns mm 547 677 [ ssox790
' Magassig [ mm | 1935 ' 1935 ' 1935
* Blllentés! méret [ mm | 2030 ' 2070 ' 2016
Nettd tartélykapacitds | Liter 321 ' 491 ' 818
2 Hozzdvetbleges sdly ko 65 . 74 ' 106
3 max tartdlyhdmér- | T 50 ' 90 %0
z® séklet
: ' max. lizem| nyomds bar 3 3 . 3

Méretek mm-ben
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Méretrajzok

B Roth Thermotank Quadroline - Atfolyés hasznélati melegviz tartély, szol&r hécserélével

TQ-TWS 500/850

s

SNNNNNNNNNNNN A BRSNS A

Y,

.3

Méretek mm-ben

TQ-TWS 325

v

Méretek mm-ben

Ao O

o

e
b '\.
'\u.-"\.\.

Rl - ]

i

@114

1965

B Primer visszatérS ag (HMV készités

C Melegviz elvételi &g

D Hidegviz betéplélésl 4g

E Napkollektoros hdcseréls, elremend 4g
F Napkoliektoros hécseréld, visszatérd dg
H Primer visszatérs 4g (HMV készftés)

X Erzékeld hiively

Rlzzakl adatol / Upus TO-TWS 325 TQ-TWS 560 TG-TWE §50

fivitel vafiozat Roth TQ-TWS, Atfolyts basznilati melegviz-tartaly,
szoldr hdcseréidvel
Leirés Egység
Szigetelés kils méretel
Szé, " mm | esox&s0 | 780%780 | 1090970
Magasség omm 1965 ' 1985 ' 1965
Telepftdsiméretek ¥
| D dtmérs mm 547 677 | esox7%0
. Magasség . mm 1935 1935 I 1935
Billentés! méret T mm | 2030 2070 ' 2016
Netto tartélykepacitds = Liter | 321 491 ' 818
HozzdvetSleges suly . kg 72 81 ' 114
max. tartdlyhBmér- | ¢ 50 %0 ' 90
séklet
max. izem[ nyomds bar . 3 . 3
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Méretrajzok

M Roth Thermotank Quadroline - Kombinélt puffertartély 6 csatlakozéval

;

WA

K
T 0

1

-

3
>
i
¢
¥

Méretek mm-ben

A Primer visszatérd (HMV készités)
B Primer elSremen6 (HMV készftés)
C Melegviz elvételi 4g

D Hidegviz betaplaldsi 4g

G Szekunder visszatérd ag
H Szekunder eléremené dg
Kivitedi valtozat Roth TQ-TE&;&jg:?gE;uffeﬂﬂéfy X Erzékels huvely
| Leirés Egység
| SzAgetelés kilss méretel
| szél. mm 750x780  1090%970
I Magassdg . mm I 1965 1965
| Telepitési méretak i
D étmérd i 677  950x790
Magassig I mm I 1935 1935
Biflentés! méret omm 2070 ' 2016
Nettd tartéiykapacttds | Liter 490 ' 818
Hozzavetéleges suly kg 108
| max. tartslyhdmér- 50 90
séklet
max. izem| nyomds bar 3 . 3
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Roth

Méretrajzok

M Roth Thermotank Quadroline - Kombinalt puffertartély hidraulikus valtéval, 8 csatlakozéval

oNnw >

S

1965

1

1660
760
1820
830

i
o
§

3

l_a11T G

A Primer visszatér$ &g (HMV készités)
B Primer elGremend dg {HMV készités)
€ Melegviz elvétell &g

D Hidegviz betaplalasi &g

E Szekunder visszatérd &g

[ erntn ok / tous | NRFAAI. V1297 07| REHT-TWT £50 F Szekunder eléremend dg
Kh | hidraulikus vélidval 8 csatiakozdval G Primer visszatérd (fltés)
H Primer el6remend (f(ités}

Lairds Eoység X Erzékel6 hively

| szigetelés kilss méretei

. Szél i mm i TBY s THG - 1090;9'5

| Magassig mm 1965 fi 1965

: TeEpﬂ!sl_ méretek i

| D atmers T mm 677 950X 790

| Magassig mm | 1935 ! 1935

| Billentési méret mm ' 2070 ' 2016

| Netté tartélykapacitss ~ Liter | 450 | 818
Hozzdvetdleges suly kg 75 108
max. tartalyhSmér- 90 90

séklet V\
man. [zem! nyomas bar ' 3 ' 3 |
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Méretrajzok

¥ Roth Thermotank Quadroline - Kombinalt puffertartily szolir hécseréldvel

",
e

AN

.

ol

A

Ed o

SRSKSE

g
T T,

Méretek mm-ben

M vzaki adatok | ipus

Riplips wa | igs at

Lelrds

| szigetelés kst mérete!
Cs2él.

'Magassig
.Telepﬁisiméretek
Datmérd
Magassig
Blllentés! méret
Netté tartdlykapacitas
HozzévetSleges sily |

max. tartalyhSmér-
séklet

max. lizeml nyomas

26

oty

mm
mm

mm
mm
mm
Liter
kg

TOX 300
Foin T

il s

780 x 780

1965

677
1935
2070
489
81
S0

1890
196

TO-K B30

AT oulfer Ly

wtée el

1090 x 970
1965

950 790
1935
2016
818
116
90

2
»
>
r
!
»
>
*
»

Traoymm

A Primer visszatér§ (HMV készités)

B Primer eléremend (HMV készftés)

€ Melegviz elvételi 4g

D Hidegviz betaplélasi &g

E Napkollektoros hScseréld, eléremend 4g
F Napkollektoros hécseréld, visszatérs g
G Primer visszatérs (f(ités)

H Primer eléremend {f(ités)

X ErzékelS hively



Megfeleldségi nyilatkozat

Thermotank Quadroline —e
Montageanleitung M-I
EG-Konformititserkldrung c €

Der Unterzelchner

bestatigt, dass das (dia) nachfolgend bezelchnete(n) Gerit(e) in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausflhrung dle Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinlen, EG-
Sicherheitestandards und produktspeziflschen EG-Standards erfllilt {erfillen).

Bel siner nicht mit uns abgestimmten Anderung des(der) Gerdte(s) verliert diese Erkléirung
Ihre Glitigkelt.

Bezelchnung des (der) Gerét{e)s

Puffer- und Warmwasserspelcher Thermotank Quadrolins

Speichertyp  Materlainummer  Spelchertyp Matsrialnummer

TQ-P 325 1115008462 TQ-T 850 1115000862
TQ-T 325 1116008483 TQ-S 850 1116008893
TQ-S 326 1116009465 TQ-TW 850 1115008096
TQ-TW 325 1115009484 TQ-TWS 850 1115008897
TQ-TWS 325 1115009466 TQ-K 850 1115008995
TQ-P 500 1115000487 TQ-TWK 850 1115009994
TQ-T 500 1115009468 TQ-TWT 850 1115010521
TQ-S 500 1115008470

TQ-TW 500 1115000469
TQ-TWS 500 1115008882
TQ-K 500 1115000471
TQ-TWK 500 1115000952
TQ-TWT 800 1115010520

Verordnung Die folgende Norm wurde ganz oder
814/2013 tellwelse angewendeat

EN 12877-3:2012
Firma: Ort, Datum: Dautphetal, 12.04.2018
Roth Werke GmbH
Am Seerain 2
35232 Dautphetal

Germany

Jens Haffrief~
Lelter F&E Enarglesysteme

Satts |1

ROTH WERKE GMBH + Am Basraln 2 + 35232 Dautphetal - Talsfon 08486/022-0 - servica@roth-warke.da - www.roth-warke.de
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A mi erésségeink
Az On elényei

Innovécid és teljesitmény

>

Innovacidink a placi igényekra
adnak megolddsokat

= Hazon bellli anyagkutatds és

-fejlesztés

Hdzon belldli mérndki
tervezémunka

A véllalat 150 5001:2008
tandsftvannyal rendelkezik

Szolgéltatasaink

= Orszdgoes kereskedelmi hdlGzat

> Tandcsadds

> Termékszeminiriumok

> Allandd raktarkapacitds
Kiterjedt garancialis szolgéltatisok és
felelGsséqvillalas

A mindségi termékek

> Energlatakarékos &5 kirnyezatbart
termeékek

> Szereléshardt termékrendszerek

> Tobb, mint 50 éves gyértdsi tapasztalat

> Roth Industries vallalatcsoport Altal
ny(jtott garancia




Roth

Energiarendszerek

KAMLEITHNER BUDAPEST KFT.
1225 Budapest, Tétényliget utca 3.
Telefon: +36 1425 3288

E-mail: iroda@roth-werke.hu

Roth energiarendszerek

> Hoszivattyls rendszerek

> Atfoly6s hasznalati melegviz
tartalyok

> Fatési puffertartalyok

> EsGviz €s szennyviz tartalyok

> Feldletf(ts- h(t6 rendszerek
> Lakésh&kozpontok
> Csbvezeték rendszerek
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