
Energiával teli élet

(DE) 	Montageanleitung 
(EN) 	Installation
(HU) 	Használati útmutató
(PL) 	 Instrukcja montażu

Energiarendszerek
(DE)	 Funk-Anschlussmodul Touchline® SL Master mit 8 Kanälen, 230 V
(EN)	 Touchline® SL Controller 8 ch, master 230 V
(HU)	� Touchline® SL Master Vezeték nélküli szabályzó, 230 V
(PL)	� Bezprzewodowy moduł połączeniowy Touchline® SL Master  

z 8 kanałami, 230 V
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(DE) 	 Funk-Anschlussmodul Touchline® SL Master mit 8 Kanälen, 230 V 
(EN) 	 Roth Touchline® SL Controller 8 ch, master 230 V
(HU) 	 Touchline(R) SL Master Vezeték nélküli szabályzó, 230 V
(PL) 	 Bezprzewodowy moduł połączeniowy Touchline® SL Master z 8 kanałami, 230 V
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Touchline SL Controller 8 ch masterTouchline SL Controller 8 ch master

Roth Touchline® SL Controller, Master, 8 ch, 230 V 

Mat.-Nr. 1135010147

Supply voltage 	 230V AC 
Energy consumption 	 6 W 
Number of outputs and voltage 	 18 (NC/NO), 230V AC 
Max. sustained load                        	 32 thermal actuators (0.3 A) 
	 (2 channels of 3 actuators and  
	 6 of 2 actuators)
Wireless channels	 8 thermostat/sensors
	 6 radiator actuators (per zone)
	 6 window contacts (per zone)
Protection class I	 (EN60730) 
Transmission frequency	 868 MHz 
Range (up to)	 30 m (in ordinary building) 
Max. load pump relay	 230 V and 0.5 A 
Max. load potential-free relay	 1 A 
Power supply cable	 2 m 
Ambient temperature	 5 - 50°C 
Ambient humidity	 < 80% RH 
Storage / transport temperature	 -20 - +50°C 
Degree of protection	 IP20 (EN60529) 
Fuse glass fuse	 WT 6.3 A (5 x 20 mm) 
Approvals	 CE 2014/53/EU 

EN

HU

Roth Funk-Anschlussmodul Touchline® SL Master, 8 Kanäle, 230 V   
Mat.-Nr. 1135010147

Versorgungsspannung 	 230 V AC 
Energieverbrauch 	 6 W 
Anzahl Ausgänge und Spannung 	 18 (NC/NO), 230 V AC 
Max. Belastung	 32 thermische Stellantriebe (0,3 A) 
	� (2 Kanäle mit 3 Stellantrieben und  

6 mit 2 Stellantrieben)
Funkkanäle	 8 Thermostate/Fühler
	� 6 Heizkörperantriebe (pro Zone)
	 6 Fensterkontakte (pro Zone)
Schutzklasse I	 (EN60730) 
Übertragungsfrequenz	 868 MHz 
Reichweite (maximal)	� 30 m (in gewöhnlichen Gebäuden) 
Max. Last des Pumprelais	 230 V und 0,5 A 
Max. Last des potenzialfreien Relais	 1 A 
Kabel zur Stromversorgung	 2 m 
Umgebungstemperatur	 5 - 50 °C 
Umgebungsfeuchtigkeit	 < 80% RF 
Lager-/Transporttemperatur	 -20 - +50 °C 
Schutzgrad	 IP20 (EN60529) 
Sicherung: Glassicherung	 WT 6,3 A (5 x 20 mm) 
Zulassungen	 CE 2014/53/EU 

DE

Roth Touchline® SL Master Vezeték nélküli szabályzó, 230 V 
Cikkszám:1135010147

Tápfeszültség	 230 V CA 
Energiafelvétel	 6 W 
Kimenetek száma és feszültsége	 18 (NC/NO), 230 V CA 
Max. tartós terhelés	� 32 állásszabályzó (0,3 A) 
	� (2 csatorna 3 állásszabályzóval,
	 6 csatorna 2 állásszabályzóval)
Vezeték nélküli csatornák	 8 termosztát/érzékelő
	 6 radiátorszelep (zónánként)
	 6 ablak szenzor (zónánként)
Védelmi osztály I	 (EN60730) 
Átviteli frekvencia	 868 MHz 
Maximális hatótávolság	� 30 m (általános körülmények között) 
Max terhelés, szivattyú relé	 230 V y 0,5 A 
Max terhelés, potenciálmentes relé	 1 A 
Tápkábel hossza	 2 m 
Környezeti hőmérséklet	 5 - 50 °C 
Környezeti páratartalom	 < 80 % HR 
Szállítási / tárolási hőmérséklet 	 -20 - +50 °C 
Védettségi fokozat	 IP20 (EN60529) 
Üvegbiztosíték	 WT 6,3 A (5 x 20 mm) 
Engedélyek	 CE 2014/53/UE 

Bezprzewodowy moduł przyłączeniowy Roth Touchline® SL Master, 8 kanałów, 
230 V  
Nr mat. 1135010147

Napięcie zasilania 	 230 V AC 
Pobór mocy 	 6 W 
Liczba wyjść i napięcie  	 18 (NC/NO), 230 V AC 
Maks. obciążenie	 32 siłowniki termiczne (0,3 A) 
	� (2 kanały z 3 siłownikami i  

6 z 2 siłownikami)
Kanały radiowe	 8 termostatów/czujników 
	 6 siłowników grzejnikowych (na strefę) 
	 6 czujników okna (na strefę)
Klasa ochrony 1	 (EN60730) 
Częstotliwość transmisji	 868 MHz 
Zasięg (maks)	� 30 m (w zwykłych budynkach) 
Maksymalne obciążenie przekaźnika pompy	 230 V i 0,5 A 
Maksymalne obciążenie przekaźnika  
bezpotencjałowego	 1 A 
Przewód zasilający	 2 m 
Temperatura otoczenia	 5 - 50 °C 
Wilgotność otoczenia	 < 80% RF 
Temperatura przechowywania/transportu	 -20 - +50 °C 
Stopień ochrony	 IP20 (EN60529) 
Bezpiecznik: szklany bezpiecznik	 WT 6,3 A (5 x 20 mm) 
Dopuszczenia 	 CE 2014/53/EU 

PL
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WARNUNG Lebensgefahr durch Berühren stromführender Anschlüsse. Schalten Sie vor Arbeiten am Funk-Anschlussmodul immer die 230 V Spannungsversor-
gung aus und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Einschalten. 

WARNING Risk of fatal electric shock from touching live connections. Before working on the controller always switch off the 230V power supply and prevent it 
from being accidentally switched on.

FIGYELEM! Halálos áramütés veszélye! Mielőtt megkezdi a munkálatokat a Master szabályzón, áramtalaníts azt!

OSTRZEŻENIE Zagrożenie życia przez dotknięcie połączeń pod napięciem. Przed przystąpieniem do prac przy module przyłączeniowym, należy zawsze odłączyć 
zasilanie 230 V i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.

!

(DE)	� Montage auf flacher Oberfläche oder auf einer 35 mm Hutschiene (nicht im Liefer-
umfang enthalten), max. Ø der Schrauben 4 mm.

(EN)	� Must be mounted on a flat surface or using a DIN rail (not incl.), screws max. Ø 4 
mm. 

(HU)	� A szabályzót sík falra vagy DIN szerelősínre (nincs a csomagban) rögzítse, maximum 
4 mm átmérőjű csavarokkal..

(PL)	� Montaż na płaskiej powierzchni lub na szynie DIN 35 mm (nie wchodzi w zakres 
dostawy), maks. Ø 4 mm śruby.

21

(DE)	� Schrauben Sie die Abdeckung des Anschlussmoduls ab. 

(EN)	� Unscrew the cover of the connection module.

(HU)	� Csavarozza le a szabályzó burkolatát.

(PL)	 �Odkręć pokrywę modułu przyłączeniowego.

(DE)  �Stellantriebe, „braun“ an L und „blau“ an N anschließen. Verwenden Sie einen Roth Stellantrieb 230 V 1 Watt Mat. Nr. 1135007412. Max. Anzahl Stellantriebe = 18 Stück (zwei 
Zonen à drei Stück und sechs Zonen à zwei Stück). Falls benötigt, können bis zu vier Stellantriebe an denselben Ausgang/dieselbe Zone angeschlossen werden (insgesamt 32 pro 
Anschlussmodul). Das bedeutet: An einen Ausgang mit zwei oder drei Anschlüssen können bis zu vier Stellantriebe angeschlossen werden. 

(EN)  �Connect actuators, „brown“ to L and „blue“ to N. Use a Roth actuator 230 V 1 Watt Mat. No. 1135007412. Max. Number of actuators = 18 pieces (two zones of three pieces and six 
zones of two pieces).  If required up to 4 actuator can be connected to the same output/zone (32 actuators in total on the controller) Meaning: An output with 2 or 3 terminals 
can all be connected with up to 4 actuators.

(HU)  �Csatlakoztassa az állásszabályzó vezetékeit, a barnát az L-be a kéket az N jelű aljzatba. Használjon Roth 230 V 1 Watt állásszabályzót, akár 18 db-ot (2 zóna 3 kimenettel, 6 zóna 2 
kimenettel). Ha szükséges akkor zónánként maximum 4 állásszabályzó  csatlakoztatható, így a maximálisan 32 állásszabályzó csatlakoztatható.

(PL)  �Podłącz siłowniki, „brązowy” do L i „niebieski” do N. Użyj siłownika Roth 230 V 1 W Nr mat. 1135007412. Maksymalna liczba siłowników = 18 sztuk (dwie strefy po trzy sztuki i sześć 
stref po dwie sztuki). W razie potrzeby do tego samego wyjścia/tej samej strefy, można podłączyć do czterech siłowników (łącznie 32 na moduł przyłączeniowy). To znaczy: Do 
wyjścia z dwoma lub trzema przyłączeniami można podłączyć do czterech siłowników.

3
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(DE) 	 Funk-Anschlussmodul Touchline® SL Master mit 8 Kanälen, 230 V 
(EN) 	 Roth Touchline® SL Controller 8 ch, master 230 V
(HU) 	 Touchline(R) SL Master Vezeték nélküli szabályzó, 230 V
(PL) 	 Bezprzewodowy moduł połączeniowy Touchline® SL Master z 8 kanałami, 230 V

A:

(DE)	� 230 V Pumpenausgang, max. Last 0,5 A. Die Kabel müssen gesichert sein. Der 
Pumpenausgang am Anschlussmodul Touchline® SL Extension kann eine lokal an-
geschlossene Pumpe steuern. Alternativ können die Signale (Befehl der Raumbe-
diengeräte zum Heizen) an den Anschlussmodul Touchline® SL Master übertragen 
werden. Siehe dazu Seite 7..

(EN)	� 230 V pump output, max. load 0,5 A. Cables must be secured. The pump output on 
the Touchline® SL Extension connection module can control a locally connected 
pump. Alternatively, the signals (command of the room control units for heating) 
can be transmitted to the Touchline® SL Master connection module. See page 7 of 
this guide.

(HU)	� Szivattyú relé: 230 V kimenet, max terhelés: 0,5 A, a csomag nem tartalmazza a 
vezetéket. Az Extension modul szivattyú kimenete alkalmas egy másik szivattyú 
vezérlésére. Továbbá lehetőség van a szivattyú indító jeleket közösíteni a Master 
szabályzó segítségével. Lásd: 7. oldal.

(PL)	 �Wyjście pompy 230 V, maks. obciążenie 0,5 A. Kable muszą być zabezpieczone. 
Wyjście pompy na module przyłączeniowym Touchline® SL Extension może 
sterować lokalnie podłączoną pompą. Alternatywnie sygnały (polecenia z 
regulatorów pokojowych do ogrzewania) mogą być przesyłane do modułu 
przyłączeniowego Touchline® SL Master. Zobacz strona 7.

B:

(DE)	 Kessel/Wärmequelle, potentialfreies Relais, max. Last 1 A.

(EN)	 Boiler/heat supply, potential free relay max. load 1 A .

(HU)	 Hőtermelő jel, potenciálmentes relé, max terhelés: 1 A.

(PL)	 Kocioł/źródło ciepła, przekaźnik bezpotencjałowy, maks. obciążenie 1 A.

4
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(DE)	� Anschluss an 230 V-Stromversorgung, Anschlussmodul ist bereit zum Anlernen 
von Raumbediengeräten/Sensoren. Siehe Bedienungsanleitung der Raumbedien-
geräte/Sensoren. 

(EN)	� Connect to 230 V power, Controller is ready for pairing of sensors. Please see 
thermostat/sensor operation manual.

(HU)	� Csatlakoztassa a 230 V-os áramforráshoz a Master szabályzót, majd regisztrálja a 
termosztátokat. Tanulmányozza a termosztátok használati útmutatóit.

(PL)	� Podłączenie do zasilania 230 V, moduł przyłączeniowy gotowy do rejestracji regu-
latorów pokojowych/czujników pokojowych. Patrz instrukcja obsługi regulatorów 
pokojowych/czujników.

(DE)	� Glassicherung WT 6,3 A (5 x 20 mm). Die 230 V Stromversorgung vor dem Aus-
tausch ausschalten.

(EN)	� Glass fuse WT 6.3 A (5 x 20 mm). Turn off 230 V power before  
changing. 

(HU)	� Üvegbiztosíték WT 6,3 A (5 x 20 mm). Áramtalanítsa mielőtt kicserélné.

(PL)	 �Bezpiecznik szklany WT 6,3 A (5 x 20 mm). Przed wymianą wyłączyć zasilanie 230 V.

65

Touchline SL Controller 8 ch masterTouchline SL Controller 8 ch master

Touchline SL Controller 8 ch masterTouchline SL Controller 8 ch master



5

(DE)	� Drücken Sie die Taste MENÜ auf dem Anschlussmodul Touchline® SL Master und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

(EN)	� Now press the MENU button on the Extension Controller and follow the screen instructions. Roth Touchline® SL Extension Controller 1 will show the channels  9-16. Controller 2 
channels 17-24 etc.

(HU)	� Nyomja meg a „MENU“ gombot a Touchline® SL Master szabályzón, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

(PL)	� Naciśnij przycisk MENU na głównym module przyłączeniowym Touchline® SL i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

(DE)	� Ein Anschlussmodul Touchline® SL Master kann über Funk mit bis zu vier Anschlussmodulen Touchline® SL Extension verbunden werden. Das System verfügt damit über bis zu 
40 Kanäle. 

(EN)	� One Roth Touchline® SL Controller, master can be connected wirelessly with up to 4 Roth Touchline® SL Controllers, extension, meaning up to 40 channels in one system.

(HU)	� A Roth Touchline® SL Master szabályzóhoz 4 db Roth Touchline® SL Extension modul csatlakoztatható, így akár 40 termosztát is szabályozható egy rendszerben.

(PL)	 �Moduł przyłączeniowy Touchline® SL Master można połączyć bezprzewodowo z maksymalnie czterema modułami przyłączeniowymi Touchline® SL Extension. System ma do 
dyspozycji 40 kanałów.

7

11 12

8 9 10
Touchline SL Controller 8 ch masterTouchline SL Controller 8 ch master Touchline SL Controller 8 ch masterTouchline SL Controller 8 ch master

Touchline SL Controller 8 ch masterTouchline SL Controller 8 ch master Touchline SL Controller 8 ch masterTouchline SL Controller 8 ch master

Touchline SL Controller 8 ch masterTouchline SL Controller 8 ch master



6

(DE) 	 Funk-Anschlussmodul Touchline® SL Master mit 8 Kanälen, 230 V 
(EN) 	 Roth Touchline® SL Controller 8 ch, master 230 V
(HU) 	 Touchline(R) SL Master Vezeték nélküli szabályzó, 230 V
(PL) 	 Bezprzewodowy moduł połączeniowy Touchline® SL Master z 8 kanałami, 230 V

(DE)	� Drücken Sie die Taste MENU auf dem Anschlussmodul Touchline® SL Extension und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Das Anschlussmodul Touchline® SL Extension 1 zeigt 
die Kanäle 9 – 16 an. Das Anschlussmodul Touchline® SL Extension 2 zeigt die Kanäle 17 – 24 an usw.

(EN)	� Now press the MENU button on the Extension Controller and follow the screen instructions. Roth Touchline® SL Extension Controller 1 will show the channels 9 – 16. Controller 2 
channels 17 – 24 etc.

(HU)	� Ezután nyomja meg a „MENU“ gombot a Touchline® SL Extension modulon és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az első Roth Touchline SL Extension modul fogja 
mutatni a 9-16-os csatornákat, míg a második Extension modul mutatja 17-24-es csatornákat, és így tovább...

(PL)	� Naciśnij przycisk MENU na module przyłączeniowym Touchline® SL Extension i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Moduł przyłączeniowy Touchline® SL 
Extension 1 wyświetla kanały 9 – 16. Moduł przyłączeniowy Touchline® SL Extension 2 wyświetla kanały 17 – 24 itd.

(DE)	� Nach dem Sie das Anschlussmodul Touchline® SL Extension mit dem Anschlussmodul Touchline® SL Master verbunden haben, wird dieser Bildschirm angezeigt. Sie können nun 
alle Kanäle des Extension- und des Master Anschlussmoduls auf dem Hauptbildschirm sehen und konfigurieren. Wenn das Anschlussmodul Master über ein Roth Touchline® SL 
WIFI Internet Modul mit dem Internet verbunden ist, können Sie alle Kanäle zusätzlich über die Roth Touchline® SL App steuern und konfigurieren.

(EN)	� After registering the Roth Touchline® SL Controller, extension to the Roth Touchline® SL Controller, master this will be shown on the display. It is now possible to see all channels 
of the Master and Extension Controller on the Master display. All channels can be operated from the Roth Touchline® SL Controller, master or via the Roth Touchline® SL app if the 
Master Controller is connected to the internet via a Roth Touchline® SL WiFi Internet module.

(HU)	� A regisztráció után láthatóvá válik az összes csatorna a akijelzőn. Az egyes beállításokat elérhetjük a Roth Touchline SL Master szabályzón keresztül, vagy a Roth Touchline SL 
appon keresztül, amennyiben a rendszerünket csatlakoztattuk az internetre a Roth Touchline SL Wifi modul segítségével.

(PL)	� Po podłączeniu modułu przyłączeniowego Touchline® SL Extension do modułu przyłączeniowego Touchline® SL Master zostanie wyświetlony ten ekran. Możesz teraz zobaczyć 
i skonfigurować na ekranie głównym wszystkie kanały modułu połączeniowego Extension i Master. Jeśli główny moduł połączeniowy jest podłączony do Internetu za 
pośrednictwem modułu internetowego Roth Touchline® SL WIFI, można również sterować i konfigurować wszystkie kanały za pomocą aplikacji Roth Touchline® SL.

(DE)	 Wenn die Geräte die Verbindung erkannt haben, wird „OK“ angezeigt. Drücken Sie auf „MENU“, um den Vorgang abzuschließen. 

(EN)	 When the devices have registered the connection, “OK” is displayed. Finish by pressing “MENU”.

(HU)	 Ha akészülék felállította a kapcsolatot, egy OK“ felirat jelenik meg. Fejezze be a folyamatot a „MENU“ megnyomásával.

(PL)	 Gdy urządzenia rozpoznają połączenie, zostanie wyświetlony komunikat „OK”. Naciśnij „MENU”, aby zakończyć proces.

Touchline SL Controller 8 ch extension Touchline SL Controller 8 ch extension
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(DE)	� Wenn Sie eine an das Anschlussmodul Touchline® SL Master angeschlossene, globale Pumpe über den Pumpenausgang steuern möchten, muss das Signal vom Anschlussmodul 
Touch- 
line® SL Extension an das Anschlussmodul Touchline® SL Master übertragen werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Anschlussmodul Touchline® SL 
Extension einzurichten.

(EN) �If the pump output is to be used to control the global pump connected to the control unit - master, the signal must be transmitted from the control unit - extension to the master 
control unit. Follow the steps on the screens for setting og the the control unit - extension.

(HU)	� Amennyiben közös szivattyút kell vezérelni, akkor azt a Master szabályzó modullal kell összekábelezni. Az Extenison modul jelét pedig továbbítani a Master  szabályzónak. 
Végezze el a fenti képen látható utasításokat az Extension modulon.

(PL)	 �Jeśli chcesz sterować pompą globalną podłączoną do modułu przyłączeniowego Touchline® SL Master przez wyjście pompy, sygnał musi być przesyłany z modułu 
przyłączeniowego Touchline® SL Extension do modułu przyłączeniowego Touchline® SL Master. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować 
moduł przyłączeniowy  Touchline® SL Extension.

(DE)	 Schließen Sie die Einrichtung auf dem Anschlussmodul Touchline® SL Master ab, indem Sie die Schritte auf den Bildschirmen befolgen.

(EN)	 Finish the setup on controller - master, follow the steps on the screens.

(HU)	 Majd kövesse a fenti képen látható utasításokat a Master szabályzón.

(PL)	 Dokończ konfigurację na głównym module połączeniowym Touchline® SL Master, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranach.

(DE) Pumpen-Kontakt konfigurieren 
(EN) Setting up pump stop 

(HU) Szivattyú relé beállítása 
(PL) Skonfiguruj styk pompy

MENU

Fitters menu
Service menu
Software version

Language version

FITTERS MENU

Repeater con�guration
Additional contacts
Contact operation mode

Internet module

CONTACT OPERATION MODE

Pump
Potential-free contact

PUMP

Remote work
Pump antistop

Operation delay

REMOTE WORK

On
O�
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MENU

Screen settings
Language version
Fitters menu

Time settings

FITTERS MENU

Additional contacts
Contact operation mode
Radiators zones

Repeater function

CONTACT OPERATION MODE

Pump
Potential-free contact

PUMP

Remote work
Pump anti-stop

Operation delay
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> Csővezeték rendszerek
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