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(DE) Roth Funk-Raumsensor Touchline® SL  
	 Sensor Mini

Roth SmartHome-kompatibel

   Roth Funk-Raumsensor Touchline® SL Sensor Mini

Der Sensor ist in weiß erhältlich und hat keine Tasten und kein Dis-
play. Die Vorderseite ist weiß glänzend. Die Stromversorgung erfolgt 
über eine 2032 Knopfzelle. 
Der Sensor misst die tatsächliche Temperatur im Raum, Temperatur 
und Einstellungen können nur auf dem Display des Anschlussmoduls 
oder über die App abgelesen/geändert werden. Dieser Sensor wird 
mit einem Feuchtigkeitssensor geliefert. 
 
 
Technische Daten 
Roth Funk-Raumsensor Touchline SL Sensor Mini	  
Mat.-Nr.: 1135010165 
 
Versorgungsspannung	 1 Stk. CR2032
Batterielebensdauer	 > 1 Jahr  
Stromverbrauch Standby	 ~ 50uA
Raumtemperatur, Einstellbereich 	 +5 - +30 °C
Genauigkeit (Auflösung) 	 ± 0,5 K
Zeitkonstante (Zeitverzögerung) 	 ca. 4 min.
Übertragungsfrequenz	 868 MHz
Reichweite bis zu 	 30 m (normales 	
			   Gebäude)
Umgebungstemperatur	 0 - 55 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	 Max. 80 % RF
Schutzart 	 IP64 (EN60529)
Zulassungen 	 CE 2014/53/EU
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(EN) Roth Touchline® SL Room Sensor Mini

   Roth Touchline® SL Room Sensor Mini

The sensor comes in white without any buttons or display. The front 
is glossy white. The power supply is 1 x 2032 button cell.
The sensor measures the actual temperature in the room, and tem-
perature and settings can only be read/changed on the display of the
controller or via the app. This sensor comes with a humidity sensor.

Technical data

Roth Touchline® SL Room Sensor Mini 	
Mat.-Nr.: 1135010165

Supply voltage 	 1 pcs. CR2032
Battery life 	 > 1 year 
Power consumption standby 	 ~ 50uA 
Room temperature, setting range 	 +5 - + 30°C 
Accuracy (resolution) 	 ± 0.5 K. 
Time constant (time delay) 	 Approx. 4 min
Transmission frequency 	 868 MHz 
Range up to 	 30 m (ordinary 
	 building) 
Ambient temperature 	 0 - 55°C 
Ambient humidity 	 Max. 80% RF 
Degree of protection 	 IP 64 (EN60529) 
Approvals CE 	 2014/53/EU

Roth SmartHome compatible
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(ES) Mini sonda interior inalámbrica Touchline® SL

Compatible con Roth SmartHome

   Mini sonda interior inalámbrica Touchline® SL 

El sensor está disponible en blanco y no tiene botones ni pantalla. 
La parte frontal es de color blanco brillante. Funciona con una pila 
de botón 2032. 
El sensor mide la temperatura real de la habitación, la temperatura 
y los ajustes solo se pueden leer/modificar en la pantalla del módulo 
de conexión o a través de la app. Este sensor se suministra con un 
sensor de humedad. 
 
 
Datos técnicos 
Sensor ambiental inalámbrico Touchline SL Sensor Mini de Roth	
Referencia: 1135010165 
 
Tensión de alimentación	 1 ud. CR2032 
Duración de la batería	  > 1 año  
Consumo de energía en espera 	 ~ 50uA 
Temperatura ambiente, rango de ajuste 	 +5 - +30 °C
Precisión (resolución)	 ± 0,5 K
Constante de tiempo (retardo)	 aprox. 4 min. 
Frecuencia de transmisión	 868 MHz
Alcance hasta	 30 m (edificio  
			   normal)
Temperatura ambiente	 0 - 55 °C
Humedad ambiente	 Máx. 80 % HR 
Clase de protección 	 IP64 (EN60529)
Homologaciones 	 CE 2014/53/UE
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(PL) Bezprzewodowy czujnik pokojowy 
	 Roth Touchline® SL Sensor Mini

Zgodność z Roth SmartHome 

   Bezprzewodowy czujnik pokojowy 
	 Roth Touchline® SL Sensor Mini

Czujnik jest dostępny w kolorze białym i nie posiada przycisków 
ani wyświetlacza. Przód jest biały z połyskiem. Zasilany jest baterią 
guzikową 2032. 
Czujnik mierzy rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu, a 
ustawienia można odczytać/zmienić tylko na wyświetlaczu modułu 
przyłączeniowego lub za pośrednictwem aplikacji. Termostat jest 
wyposażony również w czujnik wilgotności. 
 
 
Dane techniczne 
Bezprzewodowy czujnik pokojowy Roth Touchline SL Sensor Mini	
Nr mat.: 1135010165 
 
Napięcie zasilania	 1 szt. CR2032
Żywotność baterii	 > 1 rok  
Pobór mocy w trybie gotowości	 ~ 50uA
Temperatura pokojowa, zakres ustawień 	 +5 - +30 °C
Dokładność (rozdzielczość)	 ± 0,5 K
Stała czasowa (opóźnienie)	 ok. 4 min.
Częstotliwość transmisji 	 868 MHz
Zasięg do	 30 m (normalny 	
			   budynek)
Temperatura otoczenia	 0 - 55 °C
Wilgotność otoczenia	 Maks. 80% RH 
Stopień ochrony 	 IP64 (EN60529)
Certyfikaty 	 CE 2014/53/UE
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(HU) Roth Touchline® SL Sensor Mini termosztát

Roth SmartHome kompatibilis 

   Roth Touchline® SL Sensor Mini termosztát

A termosztát fehér színben kapható, gombok és kijelző nélkül. Az 
előlapja fényes fehér. Egy 2032-es gombelemmel működik. 
A termosztát a helyiség tényleges hőmérsékletét méri, a hőmérséklet 
és a beállítások csak a csatlakozómodul kijelzőjén vagy az App-on 
keresztül olvashatókki változtathatók meg. Ezt az érzékelőt páratar-
talom érzékelővel szállítjuk. 
 
 
Műszaki adatok 
Roth Touchline SL Sensor Mini termosztát	
Cikkszám: 1135010165 
 
Tápfeszültség	 1 db CR2032 elem
Az elem élettartama	 > 1 év  
Energiafogyasztás készenléti állapotban 	 ~ 50uA
Szobahőmérséklet, beállítási tartomány 	 +5 - +30 °C
Pontosság (felbontás) 	 ± 0,5 K
Időállandó (időkésleltetés)	 kb. 4 min.
Átviteli frekvencia	 868 MHz
Hatótávolság legfeljebb	 30 m (normál épület)
Környezeti hőmérséklet	 0 - 55 °C
Környezeti páratartalom	 Max. 80 % RH
Védelmi osztály  	 IP64 (EN60529)
Engedélyek 	 CE 2014/53/EU
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